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____ ROBOTICKE KOSACKY

roboticka kosacka
elektricky uhlikovy motor | litium-ion batéria 1x 2,5Ah |
otacky noZa 2400 ot/min | doba nabijania 2hod 1S min |
pracovny ¢as S0 min | max. plocha S00m? | zaber 25cm
| vy3ka kosenia 25az 60mm | nidzové zastavenie,
senzor zdvihu, dazd'ovy senzor | kosenie nahodnym
sposobom | automatickd nabijacia stanica | blue-
tooth / mobilnd aplikacia | nastavenie kosacky tla-

¢idlami s displejom | hmotnost 9,5kg

Stiga
AUTOCLIP 221

roboticka kosatka o

elektricky bezuhlikovy motor | litium-ion batéria 2x 2,5 Ah
| otacky noZa 2800 ot/min | doba nabijania 2,5 hod | pra-
covny ¢as 2,5hod | max. plocha 1100 m? | zaber 25cm
| vyska kosenia 25aZ 60mm | nidzové zastavenie,
senzor zdvihu, daZzd'ovy senzor | kosenie nahodnym
/ Spirdlovym spésobom | 4 kosiace zény | svahova
dostupnost 45% | narazovy senzor v kolesach, sva-
hovy senzor | zabezpetenie PIN kédom | automa-
tické nabijacia stanica | bluetooth / mobilnd apli-
kacia | nastavenie kosatky tlacidlami s displejom

| hmotnost 9,8 kg

Stiga
AUTOCLIP 2255

kryt nabijacej stanice
ZDARMA
Stlg a roboticka kosaéka
AUTOCLIP 2305 bezuhlikovy motor | litium-ion batéria 3 x 2,5Ah | otac-

ky noZa 2800 ot/min | doba nabijania 3hod | pracovny
¢as 4hod | max. plocha 2000m? | zdber 25cm | vyska
kosenia 25az 60mm | nidzové zastavenie, senzor
zdvihu v kolese dazd'ovy senzor | kosenie nahodnym
/ $pirdlovym spdsobom | 4kosiace zény | svahova
dostupnost 45% | narazovy senzor v kolesach, sva-
hovy senzor | zabezpetenie PIN kédom | automa-
tickéd nabijacia stanica | bluetooth / mobilnd apli-
kacia | nastavenie kosacky tlacidlami s displejom
| hmotnost 10,1kg

kryt nabijacej stanice
ZDARMA
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Stiga Autodlip

najmodernejSie robotické kosacky na travu kombinujd  silu
s inteligenciou. UZ nikdy nebudete musiet kosit trévnik, o vzhlad
vasho travnika bude vZzdy perfektne postarané. Robotickd kosacku
STIGA Autoclip si mozete zakupit len u autorizovanych dealerov
s profesionalnou inStalaciou priamo u vas doma.

Autoclip rad 200

Je maly kompaktny pomocnik, ktory efektivne udrziava vas travnik
v perfektnom stave. VVd'aka nadStandardnej kapacite batérii pracuje
STIGA Autoclip na jedno nabitie diht dobu a to bez toho, aby sa
musel vratit do nabijacej stanice. Iné robotické kosacky stracaju
Cas castejSim nabijanim, ¢im sa vyrazne predlZzuje doba kosenia
toho istého priestoru. STIGA Autoclip vam umoZiiuje vyuZivat vas
travnik efektivnejSie, pre radost a relax vas a vasej rodiny. Pokial ide
0 vzhlad vasho travnika, vd'aka Autoclipu bude hladsi a dokonale
upravenejsi, ako kedykolvek predtym. DnesSné zahrady maju
rozmanité tvary a velkosti, a preto Autoclip rad 200 ma Sirokd Skalu
funkcii pre splnenie Specifickych potrieb vasho travnika. Budete velmi
milo prekvapeny, ako sa vas travnik pouzivanim robotickej kosacky
STIGA o niekol'ko tyZdiov zlepsi ako vo vzhlade, tak aj v kvalite.

VIDEO AlTJe}



Autodclip rad 500

IKombinacia vykonu, sily a preciznosti pre dihé pra-
covné cykly. Je predur€ena pre tych, ktori potrebuju
roboticku kosacku, ktora zvladne vacsie travnateé plo-

chy.

STIGA predstavuje Uplne novy Autoclip 530 SG. Naj-
chytrejSia roboticka kosatka s moznostou oviadania
a nastavenia z pokoja vasho domova alebo z kance-
larie cez Specialnu aplikaciu STIGA. S integrovanym
systémom GSP mapuje terén pre inteligentné, rychle
a efektivhe kosenie s moZnostou dialkovej blokacie
urcitej asti pracovnej plochy.

roboticka kosatka
elektricky bezuhlikovy motor | litium-ion batéria1x 7S Ah |
otétky noZa 3000 ot/min | doba nabijania 2,5hod | pra-
covny ¢as 3,5hod | max. plocha 2600m? | zdber 29cm
| vyska kosenia 25az 70mm | nudzové zastavenie,
senzor zdvihu, daZzd'ovy senzor | kosenie nahodnym
/ Spirdlovym spésobom | 8 kosiacich zén | svahova
dostupnost 45% | narazovy senzor v kryte, svaho-
vy senzor | zabezpecenie PIN kédom | nastavenie
kosatky dotykovym displejom | hmotnost 16,7 kg

Stiga
AUTOCLIP528S

ZDARMA

Dazd'ovy senzor

Kosenie v suchom pocasi prinasa
najlepSie vysledky, ¢o dazd'ovy
senzor ovlada. Autoclip sa vrdti

k nabijaniu pokial' prai.

Bezuhlikové motory
Poskytuju vy3siu tcinnost a
znizuje spotrebu energie. SU
tichSie a maju vyrazne dihSie &asy
medzi intervalmi GdrZby.

Rezim Eco

Snimate dokazu zistit, ¢i sa
kosatka nachadza na travniku. Ak
nie, kosatka ide spat do nabijacej
stanice a ¢aka na nasledujuci
pracovny cyklus.

Snima¢ na podpornom kolese
Nové bezpetnostné snimace na
vodiacom koliesku. V pripade
prevrdtenia, zdvihnutia alebo iné-
ho pohybu sa kosatka okamzite
vypne.

kryt nabijacej stanice

Bluetooth pripojenie

Autoclip je vybaveny pripojenim
Bluetooth/GMS/GPS pre
pripojenie s mobilom.

ROBOTICKE KOSACKY

&

roboticka kosacka

elektricky bezuhlikovy motor | litium-ion batéria 1x 7S Ah |
otactky noZa 3000 ot/min | doba nabijania 2,5hod | pra-
covny €as 3,5hod | max. plocha 3200m? | zdber 29cm
| vyska kosenia 25az 70mm | nidzové zastavenie,
senzor zdvihu, dazd'ovy senzor | kosenie GPS / $pi-

rdlovym spdsobom GPS | 8 kosiacich zén | svahova
dostupnost 45% | narazovy senzor v kryte, svahovy
senzor | zabezpetenie PIN kédom | automaticka

nabijacia stanica | nastavenie kosacky dotykovym

displejom | hmotnost 16,7 kg

Stiga
AUTOCLIP 5305G

roboticka kosacka

elektricky bezuhlikovy motor | litium-ion batéria 2x 7,5 Ah
| otacky noZa 3000 ot/min | doba nabijania 3hod | pra-
covny Cas 7hod | max. plocha S000m? | zdber 29cm
| vwdka kosenia 25az 70mm | nidzové zastavenie,
senzor zdvihu, dazd'ovy senzor | kosenie GPS / Spird-

lovym / spésobom GPS | 8 kosiacich zén | svahova
dostupnost 45% | ndrazovy senzor v kryte, svaho-
vy senzor zabezpecenie PIN kédom | automaticka

nabijacia stanica | nastavenie kosacky dotykovym

displejomn | hmotnost 18 kg

Stiga
AUTOCLIP 5505C

IF599-€

3490,-¢

Litium-ion batérie

Nova, najmodernejsia technold-
gia. Pomocou vysoko vykonného
litia batérie. NajinovativnejSie
rieSenie pre lepSie vysledky a
dIhsi pracovny ¢as.

Automatické nabijanie
Autoclip sa automaticky vracia
a zaparkuje do nabijacej stanice
a pokractuje vedla obvodového
vodita. Nie je potrebny Ziadny
vodiaci kabel. Instala¢né droty
reguluju spatné trasy a pohyby.

Robotické kosatky STIGA Autoclip je mozne zakupit iba u vybranych autorizovanych dealerov, ktory vam zrealizuji odbornti montéz a sprevadzkovanie stroja za vopred dohodnutych podmienok.
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__ ELEKTRICKE KOSACKY

elektricka kosaéka

elektricky motor 230V | vykon 1000W | zaber 33cm
doporutend plocha do 300 m? | plastovy zberny kos
objem kosa 281 | vySka kosenia 30-45-60mm |
3-polohové individudine nastavenie vysky kosenia |
skelet PP plast | kizné loziskd kolies | priemer kolies
140/170mm | zber do koSa | zadné vyhadzovanie |

rovna skladacia rukovat | hmotnost 11,5 kg

Vari
FM 3310

elektricka kosatka

elektricky motor | vykon 1000 W | zaber 35cm | doporu-
¢end plocha do 300 m? | hybridny zberny k&S | objem
kosa 301 | vy3ka kosenia 25-65mm | 3-polohové na-
stavenie vysky kosenia na naprave | skelet PP plast |
kizné loziska kolies | priemer kolies 140,140 mm | zber
do koSa | zadné vyhadzovanie | indikator naplnenia
kosa | skladacia ergonomicka rukovat | hmotnost
12kg

Stiga
COLLECTOR 35E

| 2int |'svic”

elektricka kosacka

Stiga Icke , .
elektricky motor | vykon 1600 W | zdber 40cm | doporu-

COMBI40E L 5 | A }
¢end plocha do 600 m? | plastovy zberny koS | objem
kosa 401 | vySka kosenia 25-75 mm | 6-polohové cen-
tralne nastavenie vy3ky kosenia | skelet PP plast | kiz-
né loziska kolies | priemer kolies 150/250mm | zber
do ko$a | zadné vyhadzovanie | multovanie | rovna

rukovat s komfortnym prepinanim | hmotnost 13 kg

| 3in1 |'svic’]
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COLLECTOR 39E

/2in1 |

/31 |'svic’]

Vari
FM 3813

Stiga

Vyrobené na

SVK

Stiga
COMBI 44E

elektricka kosaéka

elektricky motor 230V | vykon 1300W | zaber 38cm
doporutend plocha do 500 m? | plastovy zberny kos
| objem koSa 351 | vySka kosenia 30-45-60mm |
3-polohové individualne nastavenie vysky kosenia |
skelet PP plast | kizné loziskd kolies | priemer kolies
140/170mm | zber do ko$a | zadné vyhadzovanie |

rovna skladacia rukovat | hmotnost 14 kg

elektricka kosatka

elektricky motor | vykon 1400 W | zaber 39cm | doporu-
¢end plocha do 500 m? | hybridny zberny k&S | objem
kosa 401 | vySka kosenia 25-65mm | 3-polohové na-
stavenie vysky kosenia na naprave | skelet PP plast |
kizné loZiska kolies | priemer kolies 140/140 mm | zber
do koSa | zadné vyhadzovanie | indikator naplnenia
koZa | skladacia ergonomicka rukovat | hmotnost
1Skg

ns,-<

elektricka kosatka

elektricky motor | vykon 1800W | zaber 44cm | dopo-
ru¢end plocha do 800 m? | plastovy zberny kds | ob-
jen ko%a 501 | vyska kosenia 25-75mm | 6-polohové
centralne nastavenie vysky kosenia | skelet PP plast |
kizné loziska kolies | priemer kolies 150/250 mm | zber
do kosa | zadné vyhadzovanie | multovanie | rovna
rukovat s komfortnym prepinanim | hmotnost 14 kg



elektricka kosatka
elektricky motor | vykon 1600 W | zdber 48 cm | doporu-
tena plocha do 1000m? | hybridny zberny ko3 | indika-
tor naplnenia zberného koSa | objem koSa 601 | vyska
kosenia 27-80mm | S-polohové centralne nastavenie
vysky kosenia | ocelovy skelet | gulickové loZiska
kolies | priemer kolies 180/240 mm | zber do kosa |
zadné vyhadzovanie | mulovanie | ergonomicka ru-
kovat | hmotnost 25kg

Stiga
comVBI48E

Vyrobené na

| 3in1 |'§vi

vretenova kosaéka

Stiga
SCM240 R

ruény pohon | priemer kolies 20Smm | zaber 40cm |

vySka kosenia 25-60mm | 3-polohové nastavenie

vysky kosenia po stranach | 5 noZové Zacie | ocelovy
skelet | hmotnost 10,5 kg

94-€
79,-¢

zberny kos 201

16-€
\

benzinova muléovacia kosatka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 8S0E I/C series OHV™ | vykon
3,19 kW pri 2800 ot/min | zdvihovy objem 190 cm? | zaber
53 cm | doporutend plocha do 2200 m? | vyska kosenia
30-65mm | S-polohové centrdlne nastavenie vysky
kosenia | skelet so zliatiny Aluminium | priemer kolies
205/205 mm | gulickové loZiska | mul¢ovanie Special |
rychlospojka na umyvanie | ergonomicka vykyvna
rukovat | AVS - antivibratny systém | predny naraz-
nik | hmotnost 35kg

Stiga

MULTICLIP Pro 5358

849-€

799,-¢

| ataxt | 'svic”| proF1 | «igm |

ELEKTRICKE, MULCOVACIE KOSACKY

elektricka kosaéka s pojazdom
elektricky motor | vykon 1800 W | zdber 48 cm | doporu-
tend plocha do 1000m? | hybridny zberny ks | indika-
tor naplnenia zberného kosa | objem koSa 601 | vySka
kosenia 27-80mm | S-polohové centralne nastavenie
vysky kosenia | ocelovy skelet | gulitkové loziska
kolies | priemer kolies 180/240 mm | zber do kosa |
zadné vyhadzovanie | mulovanie | ergonomicka ru-

kovat | hmotnost 29kg

Stiga
COMBI 48ES

329,-¢

Vyrobené na

| 3in1 |'§vic

benzinova muléovacia kosatka s pojazdom
motor Briggs&Stratton SO0E series™ | vykon 1,97 kW
pri 2900 ot/min | zdvihovy objem 140cm? | zdber 47cm
| doporucena plocha do 1500 m? | vyska kosenia 31-
80mm | 5-polohové centralne nastavenie vysky ko-
senia | ocelovy skelet | priemer kolies 180/180mm |
gulickové loziska | bo¢né vyhadzovanie | mul¢ovanie
Special | hmotnost 26 kg

Stiga
MULTICLIP 475Q B

399,-¢

| atakt | 2in1 || e |

benzinova muléovacia kosatka s pojazdom

motor Briggs&Stratton 8S0E I/C series OHV™ | vykon
3,19 kW pri 2800 ot/min | zdvihovy objem 190 cm? | zéber
Slcm | doporucena plocha do 2200 m? | vySka kosenia
30-65mm | 5-polohové centrdlne nastavenie vysky
kosenia | skelet so zliatiny Aluminium | priemer kolies

205/205 mm | gulickové loZiska | mulCovanie Special |
rychlospojka na umyvanie | ergonomickd vykyvna
rukovat | AVS - antivibracny systém | predny naraz-

nik | pojazd variatorom rychlostou 3,5 az 5,4 km/
hod | hmotnost 36 kg

Stiga

MULTICLIP Pro 535VX B

999-€
839,-°
[ voviNica FEE]

| atakt | 'Sy proFr | Voo |eigm |
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____ BENZINOVE KOSACKY BEZ POJAZDU

Vari benzinova kosaéka bez pojazdu
ES 464G motor GGP RS 100| vykon 1,55 kW pri 2800 ot/min |
zdvihovy objem 99 cm? | zaber 46 cm | doporucena plo-
cha do 1000 m? | plastovy zberny k&S | objem koSa 601
| vySka kosenia 30-70mm | S-polohové samostat-
né nastavenie vysky kosenia na kolesach | ocelovy
skelet | priemer kolies 165/190mm | zber do kosa |
zadné vyhadzovanie | ergonomicka rukovat | hmot-
nost 20kg

189, -

Vyrobené na /

| atakt | 2in1 |

Stiga benzinova kosatka bez Zojazdu -
motor Briggs&Stratton 450 E series vykon 1,75
COLLECTOR 468 KW pri 2900 0t/min | zdvihovy objem 125cm? | zaber
46cm | doporugend plocha do 1100 m? | plastovy zber-
ny koS | objem koSa 601 | vySka kosenia 30-67mm |
S-polohové centralne nastavenie vysky kosenia |
ocelovy skelet | priemer kolies 165/190mm | guli¢-
kové loZiska | zber do ko3a | zadné vyhadzovanie |
ergonomicka rukovat | hmotnost 21kg

229,-

| okt | 2in1 | S| s

benzinova kosatka bez pojazdu

motor Briggs&Stratton SO0E series™ | vykon 1,97 kW
pri 2900 ot/min | zdvihovy objem 140cm? | zdber 48cm
| doporucend plocha do 1200 m? | hybridny zberny kds
| indikator naplnenia zberného koZa | objem kosa
60! | vySka kosenia 22-80mm | 6-polohové cen-
trdlne nastavenie vysky kosenia | ocelovy skelet |
priemer kolies 200/280mm | gulickové loZiskd |
zber do koSa | zadné vyhadzovanie | bo¢né vy-
hadzovanie | mul¢ovanie | Soft grip ergonomic-
ka vyskovo nastavitelna rukovat v 2polohach |
hmotnost 26 kg

Stiga
comvBl 4808

349,-€
279,-¢
| Novinka EVER

| atakt | 3inl | ‘e e |

6 | www.supa.sk



benzinova kosatka s pojazdom
motor GGP RS 100]| vykon 1,55 kW pri 2800 ot/min |
zdvihovy objem 99 cm? | zaber 46 cm | doporucena plo-
cha do 1000 m? | plastovy zberny kds | objem koSa 601
| vySka kosenia 30-70mm | 5-polohové samostatné
nastavenie vysky kosenia na prednych kolesach,
vzadu centrdlne | ocelovy skelet | priemer kolies
165/190mm | zber do koSa | zadné vyhadzovanie |
ergonomicka rukovat | hmotnost 23 kg

Vari
ESA64TRG

219,-¢

| atakt | 2in1 | '€vic”/

benzinova kosatka s pojazdom

motor Briggs&Stratton 625 E series™ Ready Start | vy-
kon 2,27 kW pri 2900 ot/min | zdvihovy objem 150 cm? |
zaber S0 cm | doporugena plocha do 1800 m? | hybridny
zberny k&S | indikator naplnenia zberného kosa | ob-
jem kosa 701 | vyska kosenia 25-65 mm | 5-polohové
centrdlne nastavenie vysky kosenia | EVO prevo-
dovka | ocelovy skelet | priemer kolies 180/240mm
| qulickové loziska | zber do kosa | zadné vyhadzo-
vanie | bo¢né vyhadzovanie | mul¢ovanie | rychlos-
pojka na umyvanie | Deluxe rukovat | vyskovo na-
stavitelnd rukovat v 2 polohach | hmotnost 32 kg

Vari
MP150450Q B

| atakt | 4inl | 'S o= |

benzinova kosatka s pojazdom

motor Briggs&Stratton 575IS series™ InStart | vykon
2,10 KW pri 2900 ot/min | zdvihovy objem 150cm? | za-
ber S0cm | doporucend plocha do 1600 m? | hybridny
zberny koS | indikator naplnenia zberného kosa | objem
ko$a701| vyska kosenia 25-65 mm | 5-polohoveé cen-
trdlne nastavenie vySky kosenia | DSC prevodovka |
ocelovy skelet | priemer kolies 180/240 mm | quli¢-
koveé loziska | zber do koSa | zadné vyhadzovanie
| bo¢né vyhadzovanie | mulovanie | rychlospojka
na umyvanie | Deluxe rukovat | vySkovo nasta-
vitelna rukovat v 2 polohach | elektricky Start |
hmotnost 33kg

Vari
MPI1504SQE B

—

599-€

539 -€

| atakt | 4inl || s [instartis |

| atat | 2in1 'S/

| atat | 4inl |'&vic”

BENZINOVE KOSACKY S POJAZDOM

benzinova kosatka s pojazdom

motor GGP WB 45| vykon 2,20 kW pri 29000t/min |
zdvihovy objem 140cm? | zdber 48cm | doporucena
plocha do 1200 m? | hybridny zberny ks | indikator
naplnenia zberného kosa | objem kosa 601 | vyska
kosenia 27-80mm | S5-polohové centrdlne nastave-
nie vysky kosenia | ocelovy skelet | priemer kolies
180/240mm | gulickové loziska | zber do koSa |
zadné vyhadzovanie | ergonomickd rukovat soft
arip | vy3kovo nastavitelna rukovat v 2 polohach

| hmotnost 28kg
259,-€

Vari
CSL 484WS G

benzinova kosatka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 67SExi series™ Ready Start
| vwkon 2,59 kW pri 28000t/min | zdvihovy objem
163 cm? | zdber S5 cm | doporucend plocha do 2000 m?
| hybridny zberny k&S | indikator naplnenia zberného
koSa | objem kosa 701 | vyska kosenia 25-80mm |
S-polohové centrdlne nastavenie vysky kosenia |
EVO prevodovka | ocelovy skelet | priemer kolies
200,/280 mm gulitkové loZiska | zber do koSa | zad-
né vyhadzovanie | bo¢né vyhadzovanie | multova-
nie | rychlospojka na umyvanie | Deluxe rukovat
| vySkovo nastavitelnd rukovat v 2 polohach |
hmotnost 35kg

Vari
MP1554WSQ B

—

Javaie | aint | Siic’| <]

benzinova kosaéka s pojazdom

motor Honda GCVx 170 OHC Autochoke | vykon 3,30 kW
pri 2900 ot/min | zdvihovy objem 167 cm? | zaber S5cm
| doporucena plocha do 2000 m? | hybridny zberny k&S
| indikator naplnenia zberného koSa | objem kosa 701 |
vySka kosenia 25-80 mm | 5-polohové centrdlne na-
stavenie vySky kosenia | vario prevodovka | ocelovy
skelet | priemer kolies 200/280mm | gulickové lo-
ziska | zber do kosa | zadné vyhadzovanie | bo¢né
vyhadzovanie | mul¢ovanie | rychlospojka na umy-
vanie | Deluxe rukovat | vyskovo nastavitelna ru-
kovat v 3 polohach | hmotnost 38 kg

Vari
MPI1 554 WSVQ-H

659,-€
549,-¢
| NOVINKA ERE]

Vario
pohon

HONDA
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___ BENZINOVE KOSACKY S POJAZDOM
Stiga

benzinova kosaéka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 450 E series™ | vykon 1,75 kW

COLLECTOR 4658 pri 2900 ot/min | zdvihovy objem 125 cm? | zdber 46 cm
e | doporutend plocha do 1100 m? | plastovy zberny k&s

4 | objem kosa 601 | vySka kosenia 30-67mm | 5-po-
lohové centrdlne nastavenie vysky kosenia | ocelovy

& skelet | priemer kolies 165/130 mm | guli¢kové loZiska

| zber do kosa | zadné vyhadzovanie | ergonomicka
rukovat | hmotnost 23 kg

269,-

| atakt | 2in1 ‘i s

benzinova kosatka s pojazdom

motor Briggs&Stratton SSOE series™ Mow&Stow | vy-
kon 2,12 kW pri 2900 ot/min | zdvihovy objem 140cm?
| zdber 48cm | doporucend plocha do 1200 m? | hyb-
ridny zberny kés | indikétor naplnenia zberného koSa
| objem kosa 601 | vySka kosenia 22-80mm | 6-po-
lohové centralne nastavenie vySky kosenia | pojazd
DSC - Dynamic Speed Control | ocelovy skelet |

priemer kolies 200/280mm | qulickové loZiska |
zber do kosa | zadné vyhadzovanie | bo¢né vyha-
dzovanie | mulcovanie | rychlospojka na umyvanie

| ergonomicka rukovat Soft grip | vySkovo nasta-

vitelna rukovat v 2 polohach | hmotnost 29kg

Stiga
COvVBI485Q B

> J99-€
339,-¢
[ vovinica FEE]

/ diakt / 4ini / 1/;5‘/:/9;?5/ m@w/ Mow&Stow /

8 | www.supa.sk

"

rychloupinanie rukovati

\ indikator naplnenia zberného kosa

moznost skladovania kosatky vo
vertikalnej polohe
Mow&Stow (COMBI 485Q B)

centralne nastavenie vysky kosenia




BENZINOVE KOSACKY S POJAZDOM

benzinova kosatka s pojazdom

motor Briggs&Stratton 625EXi series™ Ready start
| vwkon 2,27 kW pri 29000t/min | zdvihovy objem
150cm? | zdber S3cm | doporutend plocha do 1800 m?
| hybridny zberny kés | indikator naplnenia zberného
kosa | objem kosa 601 | vySka kosenia 27-90mm |
S-polohové centrdlne nastavenie vysky kosenia |
ocelovy skelet | priemer kolies 200/280mm | gu-
lickoveé loziska | zber do koSa | zadné vyhadzovanie
| bo¢né vyhadzovanie | mulcovanie | ergonomicka
rukovat Soft grip | vySkovo nastavitelna rukovat
v 2 polohach | hmotnost 36 kg

Stiga
COMBI5350 B

rychlospojka na umyvanie

\ predna manipulatna rukovat

benzinova kosatka s pojazdom Stlg a
motor Honda GCVx 145 OHV Autochoke| vykon 2,75

KW pri 29000t/min | zdvihowy objem 145cm? | za- CoOMBI485EQ 8
ber 48cm | doporucend plocha do 1200 m? | hybridny
zberny k&S | indikator naplnenia zberného kosa | ob-
jem koSa 601 | vyska kosenia 22-80mm | 6-polo-
hové centrdlne nastavenie vySky kosenia | pojazd
DSC - Dynamic Speed Control | ocelovy skelet | %
priemer kolies 200/280mm | gulickové loZiska |
zber do kosa | zadné vyhadzovanie | bo¢né vyha- —
dzovanie | mulcovanie | rychlospojka na umyvanie k

| ergonomicka rukovat Soft grip | vySkovo nasta-
vitelna rukovat v 2 polohach | hmotnost 31kg

mulcovadi klin

| atat | 4int | 'Sy =/

benzinova kosatka s pojazdom

motor Briggs&Stratton 575IS series™ InStart | vy-
kon 2,10 KW pri 2900 0ot/min | zdvihovy objem 150cm?
| zaber 48cm | doporucena plocha do 1200 m? | hyb-
ridny zberny k&S | indikdtor naplnenia zberného
kosa | objem koSa 601 | vyska kosenia 22-80mm
| B6-polohové centrdlne nastavenie vysky ko-
senia | pojazd DSC - Dynamic Speed Control |
ocelovy skelet | priemer kolies 200/280 mm | gulic-
kové loZiska | zber do kosa | zadné vyhadzovanie
| bo¢né vyhadzovanie | mulovanie | ergonomicka

rukovat Soft grip | vy3kovo nastavitelna rukovat
v 2 polohdach | elektricky Start hmotnost 31kg

Stiga
COMBI485Q H

B,

N

449-€
389,-°

NOVINKA EBE]

499-€
429,-€

NOVINKA EBE]

| atait | 4inl |'&yic” mosoa | atakt | qint |Gy =

www.supa.sk| 9



____ BENZINOVE KOSACKY S POJAZDOM

benzinova kosatka s pojazdom

motor Briggs&Stratton 675 EXi series™ Ready start | vy-
kon 2,59 kW pri 2800 ot/min | zdvihovy objem 163 cm? |
zaber 50 cm | doporucena plocha do 1600 m? | hybridny
zberny koS | indikator naplnenia zberného kosa | ob-
jem koSa 701 vyska kosenia 25-65 mm | 5-polohové
centrdlne nastavenie vysky kosenia | vario prevo-
dovka | ocelovy skelet | priemer kolies 180/240 mm
| guli¢kové loZiska | zber do kosa | zadné vyhadzo-
vanie | bo¢né vyhadzovanie | mul¢ovanie | rychlos-
pojka na umyvanie | ergonomicka rukovat Soft
arip | vy&kovo nastavitelna rukovat v 3 polohach
| hmotnost 33kg

Stiga
CcomBI50Sva B

569,-€
459, -€
| NoviNka EVER

e | ant | 'siic’| s <=

Stiga
COMBI555va B

benzinova kosatka s pojazdom

motor Briggs&Stratton 7S0EX Series™ DOV Ready
start| vykon 2,58 kW pri 2900 ot/min | zdvihovy objem
161cm? | zdber 55 cm | doporucena plocha do 2000 m?
| hybridny zberny k&S | indikator naplnenia zberného
koSa | objem koa 701 | vySka kosenia 25-80mm |
S-polohové centralne nastavenie vysky kosenia |
ocelovy skelet | priemer kolies 200/280mm | gu-
lickové loziska | vario prevodovka | zber do kosa |
zadné vyhadzovanie | bo¢né vyhadzovanie | mul-
Covanie | indikator naplnenia zberného kosa | er-

gonomicka rukovat Soft grip | hmotnost 38kg

649-€
499,-¢

NOVINKA EUE]

Jatakc | aint 5| 5558 <]

10 |www.supa.sk



BENZINOVE KOSACKY S POJAZDOM

benzinova kosatka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 750 EX series™ Ready Start | vy-
kon 2,58 kKW pri 2900 ot/min | zdvihovy objem 161cm? |
zaber 53 cm | doporucena plocha do 2200 m?| hybridny S T
zberny k6s | indikator naplnenia zberného kosa | ob- H =
jem kosa 701| vyska kosenia 30-80 mm | 7-polohové Qg&gﬁé
centrdlne nastavenie vysky kosenia | pojazd DSC
- Dynamic Speed Control | skelet so zliatiny Alumi-
nium | priemer kolies 210/210 mm | gulitkové loZiskd P e 5 i Loy e
| zber do koSa | zadné vyhadzovanie | mulcovanie | il -
rychlospojka na umyvanie | ergonomicka vysko- Jednoducheé startovanie

vo nastavitelna rukovat v 3polohach | hmotnost g8 Stati zatlacit tlatidlo. UZ nikdy nebudete
38k N o~ B e
. potrebovat Startovaciu Snuru.

Stiga
TURBO POWER 5358

545-€ Litium-ion batéria

€
599,- Viac ako 3-nasobna vydrz v porovnani
NOVINKA EUE s olovenymi batériami.

Rychle nabijanie

V priebehu jednej hodiny plne nabita
batéria umoziuje viac ako S0 Startov
motora. 10 minutové nabijanie umoZzZiiuje
viac ako 10 Startov.

Vysoky vykon
Kosatky s benzinovym motorom su
schopné pokosit aj najhustejsiu travu.

| atakt | 3in1 ||

benzinova kosatka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 775IS series™ InStart | vykon
2,58 kW pri 29000t/min | zdvihovy objem 161cm? |
zaber 55cm | doporucend plocha do 2000 m? | hyb-
ridny zberny k&S | indikdtor naplnenia zberného
koZa | objem kosa 70l | vyska kosenia 25-80mm |
S-polohové centralne nastavenie vySky kosenia |
vario prevodovka | ocelovy skelet | priemer kolies
200/280mm | gulickové loZiska | zber do koSa |
zadné vyhadzovanie | bo¢né vyhadzovanie | mul-
Covanie | rychlospojka na umyvanie | ergonomicka
rukovat Soft grip | vy3kovo nastavitelna rukovat
v 2 polohach | elektricky Start | hmotnost 40kg

Stiga
COMBIS555VEQ B

679, -
| NOVINKA EUE

| atakt | ainl |'§yi”/ Voo |eigzs [iNSLArLiS |

www.supa.sk | T1



____ BENZINOVE KOSACKY S POJAZDOM
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benzinova kosatka s pojazdom

motor Briggs&Stratton 625 EXi series™ Ready start
Mow&Stow | vykon 2,27 kW pri 2900 ot/min | zdviho-
vy objem 150cm? | zaber S0cm | doporucena plocha
do 2000 m? | textilny zberny k&$ | indikator naplne-
nia zberného koSa | objem kosa 701 | vySka kosenia
25-77mm | 7-polohové centrdlne nastavenie vysky
kosenia | Pro Alu prevodovka | VIBE control sys-
tém | galvanizovany ocelovy skelet | priemer kolies
210/240mm | gulickové loziska | zber do kosa |
zadné vyhadzovanie | mul¢ovanie | prednd Alu ru-
kovat | obsluha ko3a jednou rukou | rychlospojka
na umyvanie | Deluxe rukovat | ergonomicka ru-
kovat Soft grip | vySkovo nastavitelna rukovat

Stiga
TWINCLIP 50S B

| atait | 3in1 |'syi”| proF i |

benzinova kosatka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 675 EXi series™ Ready start
Mow&Stow | vykon 2,59 kW pri 2800 ot/min | zdviho-
vy objem 163cm? | zdber S5cm | doporucend plocha
do 2500 m? | textilny zberny k&S | indikator naplne-
nia zberného kosa | objem ko3a 701 | vy3ka kosenia
25-77mm | 7-polohové centralne nastavenie vysky
kosenia | Pro Alu prevodovka | VIBE control sys-
tém | galvanizovany ocelovy skelet | priemer kolies
210/240mm | gulickové loZiska | zber do kosa |
zadné vyhadzovanie | mulovanie | predna Alu ru-
kovat | obsluha kosa jednou rukou | rychlospojka
na umyvanie | Deluxe rukovat | ergonomicka ru-
kovat Soft grip | vySkovo nastavitelna rukovat
. po 25mm tlacidlom | hmotnost 45 kg

699,-¢

Stiga
TWINCLIP55S B

| atait | 3in1 |'syi”| proF1 s |

Stiga
TWINCLIP 50SEQ B

benzinova kosatka s pojazdom

motor Briggs&Stratton 6751S series™ InStart | vykon
2,59 kW pri 2800 ot/min | zdvihovy objem 163 cm? | za-
ber S0cm | doporucena plocha do 2000 m? | textilny
zberny ko5 | indikétor naplnenia zberného kosa | objem
kosa 701 | vyska kosenia 25-77 mm | 7-polohové cen-
tralne nastavenie vysky kosenia | Pro Alu prevodov-
ka | VIBE control systém | galvanizovany ocelovy
skelet | priemer kolies 210/240mm | gulickoveé lo-
Ziskd | zber do koSa | zadné/bocné vyhadzovanie
| mulEovanie | prednd Alu rukovat | obsluha kosa
jednou rukou | rychlospojka na umyvanie | De-
luxe rukovat | ergonomicka rukovat Soft grip |
vy&kovo nastavitelna rukovat po 25 mm tlacid-
lom | elektricky Start | hmotnost 42kg

| atakt | 4inl | ‘& PrOFI |eidem [inStarts |

www.supa.sk

Technoldgia Twinclip

Nova technolégia navrhnuta v kazdom detaile pre dosiahnutie najlepsich
vysledkov v akomkolvek teréne a s minimalnym usilim. S ExtraCollecting
systémom je kosenie a aj vyhadzovanie travy jednoduché vdaka dvoji-
tému noZu, ktory je Specidlne tvarovany na vykonavanie dvojitého rezu,
aby bola trava o najmensia. Specialna kongtrukcia skeletu zlepSuje prui-
denie vzduchu, celkovy zberny vykon a navySe chrani mechanicke diely
pred znecistenim. ExtraCollecting systém je idealny pre tych, ktori chcu
perfektny travnik.

1. rez prvé kosenie

vo vySke nastavenia 3. perfektne navrh-

nuty skelet zarucuje
dokonalé vyhadzo-

- . vanie travy
2. sekanie pokosenej

Zberny kos

Jednoduché a praktické uchytenie
zberného kosa vam umozni pripojit
k&S na zber travy jednoduchym
sp&sobom iba pomocou jednej
ruky.

Centralne nastavenie vysky
kosenia

Prakticka rukovat umoZiiuje jedno-
duchu regulaciu poZzadovanej vysky
kosenia v jedinom pohybe, v 7 r6z-
nych polohach od 25 do 77 mm.

Nastavenie rukovate
Jednoduché nastavenie a regulacia
riadidiel jednou rukou

Vibe Control systém

Stiga Twinclip je vybavena riadiacim
systémom Vibe (VCS), ktory znizu-
je vibracie motora a timi narazy pri
prevadzke kosacky.

ﬁspora miesta

Stiga Twinclip s motorom Briggs &
Stratton 675 EXi series umoznuje
skladovanie vo vertikalnej polohe




BENZINOVE KOSACKY S POJAZDOM

benzinova kosatka s pojazdom

motor Briggs&Stratton 7751S series™ InStart | vykon
2,58 kW pri 2900 ot/min | zdvihovy objem 161cm? | za-
ber 55 cm | doporuc¢ena plocha 1800-2500 m? | textilny
zberny ko3 | indikétor naplnenia zberného kosa | objem
kosa 701 | vyska kosenia 25-77 mm | 7-polohové cen-
tralne nastavenie vysky kosenia | Pro Alu prevodov-
ka variator | VIBE control systém | galvanizovany
ocelovy skelet | priemer kolies 210/240 mm | gulic-
kové loZiska | zber do kosa | zadné vyhadzovanie
| bo¢né vyhadzovanie | mul¢ovanie | prednd Alu
rukovat | obsluha kosa jednou rukou | rychlos-
pojka na umyvanie | Deluxe rukovat | ergono-
micka rukovat Soft grip | vySkovo nastavitelna
rukovat po 25 mm tlacidlom | elektricky Start |
hmotnost 47 kg

Stiga
TWINCLIPS55SVEQ B

999 -€

NOVINKA EU]

|atakt | 4inl | syic”| ProFI| 5300 |«iEs inStartis |
benzinova kosatka s pojazdom

motor Honda GCV 170 OHV Autochoke| vykon 3,30 kW
) | pri 2900 ot/min | zdvihovy objem 167 cm? | zdber 55 cm
| doporucena plocha do 2500 m? | textilny zberny ks
| indikdtor naplnenia zberného koSa | objem koSa
701 | vyska kosenia 25-77mm | 7-polohové centrdl-
ne nastavenie vysky kosenia | Pro Alu prevodovka
variator | VIBE control systém | galvanizovany oce-
lovy skelet | priemer kolies 210/240mm | guli¢ko-
Vé loZiska | zber do koSa | zadné vyhadzovanie |
mulCovanie | predna Alu rukovat | obsluha kosa
jednou rukou | rychlospojka na umyvanie | Delu-
xe rukovat ergonomicka rukovat Soft grip | vys-
kovo nastavitelna rukovat po 28 mm tlacidlom

| hmotnost 47 kg

Stiga
TWINCLIPS55SVH

1+099-€

899,-¢

| atat | 3in1 |'Syic”| PROF1 | V361 [etstinn |

PRISLUSENSTVO KU KOSACKAM

Olej SAE 30 pre 4-taktné motory Kit B&S Aditivum FUEL FIT

sUprava na vymenu oleja zabrafiuje kordzii vna-
objem 0,51 4,30 Briggs&Stratton tornych ¢asti motora,
i ' jednoduché a bezpetné odsatie oleja brani hromadeniu netis-
’ € 20 Vvsetlkych typov motorov tot, stabilizuje palivo az
objemiEty 4,50 podtlakova odsavacia nddoba na olej na 3roky, zastavuje re-
4, hadicka s uzatvaracou svorkou, tazovu reakciu v palive,

; €
objem 1,01 7= evik ufahéuje Start motora

objem 1,41 9,50¢
Odsavacka oleja STIGA
Jednoduché a bezpetné odsatie oleja 21,90 €

z motorov kosaciek i
Aditivum FUEL FIT

B 790°¢
vnutornych casti
motora, brani hro-
madeniu necistot,
stabilizuje palivo az
na 3roky, zastavuje
retazovu reakciu

v palive, ulahcuje
Start motora

Ochranna plachta na kosaéku
———— vyrobend z odolného materidlu dacron
210a je vhodna pre vacsinu modelov
10,90 € so Sirkou zaberu az 55cm

e
)

5,30¢

2,60¢€

zabrariuje korézii n .
!‘- -

Zapal'ovacie sviecky
Svietka BS-SV

€
pre motory s 2,40
rozvodom sv
kratky zavit

Svietka BS-OHV
pre motory s rozvodom ohv 2,40¢
dihy zavit

Sviecka BS-OHV-HT =
pre motory s rozvodom ohv 2,50
vysoka teplota, dihy zavit

www.supa.sk| 13



— AKU PROGRAM

2AWIPOWerBacid

Toto je najlepsia moznost ako ziskat najlepsi vysledok, aky moZete ota-
kavat a ako benefit k akumulatorovému napajaniu ziskate - Ziadna Udrzba,
Ziadne emisie, nizka hlu¢nost a znizené vibracie. Kto povedal, Ze to nemd-
Zete mat vSetko? Pri porovnani akumulatorového systému s benzinovymi
strojmi toho istého vykonu, si mdZete byt isti, Ze budete mat vykon, aky
potrebujete a vysledok, aky ocakavate. S nasim akumulatorovym systé-
mom dosiahnete vysledok I'ahSie, rychlejSie a so vsetkymi benefitmi, ktoré
akumulatorovy systém ponuka.

Ziskate maximalny komfort s nastrojmi, ktoré mdzete prispdsobit vasej
praci. Zaroven ziskate komfort ako mensie vibracie a nizSia hlu¢nost. Vy-
sokokvalitny produkt s dlhou Zivotnostou v kombinacii s vysokym vyko-
nom litium-ion akumulatora garantuje spolahlivého spolocnika v podstate
bez udrZzby. Nielenze budete mat vasu zahradu luxusnejSiu a zelensiu, za-
roven urobite zelenSie miesto na Zemi bez pouzitia benzinu. STIGA ponuka
akumulatorovy systém pre vSetky zahrady.

Stlg a akumulatorovy plotostrih
SHT 2AAE elektricky uhlikovy motor | vykon 180 W | litium-ion baté-
ria 24V / 4 Anh | nabijanie 90min | pracovny ¢as 90 min
| celkova dizka ligty S7cm | rozostup zubov 18mm |
strihacia liSta 48cm | dvojité laserom brisené noZe |
4 . ototna rukovat - 3polohy (180°) | hmotnost 2,79kg |
ﬁ; F‘y akumulator a nabijacka vo vybave

Stlga akumulatorovy krovinorez
SCT 2AAE elektricky uhlikovy motor | vykon 150W | litium-ion ba-

téria 24V / 4 Ah | doba nabijania 30 min | pracovny ¢as
25min | Sirka zaberu 25-30cm | nastavitelna rukovat
| teleskopicky nastavitelna dizka vyZinata | priemer
obalu hriadela 25,4 mm | vyZinacia hlava 1,6 mm | 1-ra-
menny popruh | hmotnost 3,8 kg | akumulator a na-
bijacka vo vybave

NOVINKA HYE]

otocna kosiaca "
hlava ! 4

teleskopicky
hriadel -

litiumn-ion batéria 24V / 4Ah nabijatka 24V / 3A

19 ‘Www.supa.sk

164-€

NOVINKA FUE]

164-€

149,-<

Powered by

48V

Li-lon

Nag ‘najuniverzalnejsi AKU sy
“tém, &i-u2 ‘potrebujete” kosacku':

na travu, retazovu pllu, kro
“horez; plotostrlh,, vyvetvovaé

Technology
SANGT AT P AKU systeme 'je Mazhbat do
I(uplt 48voltovu Li“ion batériu s Kapacitou'2,5 alebo-SAh
Stroje maju dostatoény.vykon a diht pracevni vydrZ na jed=+
no nabitie, ktoré trva-2 resp. 3;Shodiny. Praca s baterlovym

: stro;ml STIGA je komfortna, tichaa vysoko efektivna.

akumulatorova kosaéka bez pojazdu

elektricky motor | litium-ion batéria 48V / 2,5Ah |
zaber 36cm | doporucend plocha do 200m? | plas-
tovy zberny koS | objem kosa 351 | vySka kosenia
25-75mm | 6-polohové centralne nastavenie vys-
ky kosenia | skelet PP plast | kizné loziska kolies |
priemer kolies 140/1770mm | zber do kosa | zad-
né vyhadzovanie | mul¢ovanie | rovna rukovat
s komfortnym prepinanim | hmotnost 12kg |
akumulator a nabijacka vo vybave

Stiga
SLM 3648 AE

329-€

299,-

. Vyrobené na Ix
/ 3in1 / SVK |batéria /nabuacka/

akumulatorova kosatka bez pojazdu

elektricky motor | litium-ion batéria 48V / SAh | za-
ber 40 cm | doporucena plocha do 500 m? | plastovy
zberny kds | objem koSa 401 | vyska kosenia 25-
75mm | 6-polohové centrdlne nastavenie vysky
kosenia | skelet PP plast | kizné loZiska kolies |
priemer kolies 150/250mm | zber do kosa | zad-
né vyhadzovanie | mulcovanie | rovna rukovat
s komfortnym prepinanim | hmotnost 14kg |
akumulator a nabijacka vo vybave

Stiga
SLM 4048 AE

399,-€

. Vyrobené na Ix
/ 3int / SVK |batéria /nabijafka/



akumulatorovy plotostrih
elektricky uhlikovy motor | vykon 420 W | litium-ion batéria 48V | pra-
covny &as 25min | celkova dizka listy 61cm | rozostup zubov 27mm |
strihacia lista 56 cm | dvojité laserom briisené noZe | oto¢na rukovat
- 3polohy (180°) | hmotnost 2,79 kg bez batérie | akumulator a na-
bijacka za priplatok

Stiga
SHT 48AE

akumulatorova pila
elektricky bezuhlikovy motor | vykon 880W | litium-ion batéria
48V | pracovny ¢as 40 min s 5 Ah batériou | dizka li&ty 35cm | typ
retaze 3/8” .050" | ru¢né napinanie retaze | automatické mazanie
retaze | hmotnost 4,39kg bez batérie | akumulator a nabijacka
za priplatok

Stiga
SC48AE

209-€

189, -¢

akumulatorovy vysavai, fukar
elektricky bezuhlikovy motor | vykon S30W | litium-ion batéria 48V |
pracovny ¢as 18-20 min v rezime Max | max. rychlost vzduchu 83m/s

| objemovy prietok vzduchu 9,6 m*/min | zberny vak 401 | jednodu-
chy popruh | hmotnost 2,4kg bez batérie | akumulator a nabijacka
za priplatok

Stiga
SBV48AE

akumulatorovy kultivator

elektricky uhlikovy motor | vykon 410W
| litium-ion batéria 48V | pracovny ¢as
40 min s S Ah batériou | zaber 26cm
| pracovna hibka 12,7cm | noZe | 2
transportné koletka | priemer noZa
21Smm | hmotnost 1,94kg bez
batérie | akumuldtor a nabijatka
za priplatok

Stiga
. SRC48AE

209-€
189, -¢

NOVINKA EUE]

129-€

771,

AKU PROGRAM ___

akumulatorovy krovinorez
elektricky bezuhlikovy motor | vykon
S30W | litium-ion batéria 48V | pracovny
¢as 30 min s S Ah batériou | Sirka zabe-
ru 36cm | nastavitelna rukovat | deleny
hriadel' | priemer obalu hriadela | priemer
hriadela Smm | vyZzinacia hlava Tap &
Go 2 x 2,0mm | ocelovy rezny kotue
4T (@255 mm) | 1-ramenny popruh |
hmotnost 5,25 kg bez batérie | aku-
mulator a nabijacka za priplatok

Stiga
SBC48AE

209-€

189, -¢

alkumulatorovy vyZinaé
elektricky uhlikovy motor | vykon 240W
| litium-ion batéria 48V | pracovny ¢as
1S min s 2,5 Ah batériou | Sirka zaberu
25-30cm | nastavitelna rukovat | de-
leny hriadel | priemer obalu hriadela
25,4mm | vyZinacia hlava Tap & Go 2 x
1,6mm | 1-ramenny popruh | hmotnost
3,8kg bez batérie | akumulator a na-
bijacka za priplatok

Stiga
SCT 48AE

AN 104—-€
89, -
| NOVINKA i

ototna
kosiaca hlava

4

plotostrih + vyvetvovaé
elektricky uhlikovy motor | vykon 420 W
plotostrih a 340 W vyvetvovat | litium-ion
batéria 48V | pracovny ¢as 25 min plo-
tostrin a 18 min vyvetvovat s 2,5 Ah
batériou | celkova dizka ligty plotostri-
hu Slcm | strihacia liSta plotostrinu
46cm | rozostup zubov plotostrihu
18mm | 7poldh (105°) | dizka plo-
tostrihu 219cm (289cm s externou
ty¢ou) | dizka ligty pily 20cm | typ
retaze 3/8” .050" | rychlost reta-
ze 9,9m/s | automatické mazanie
retaze | dizka pily 187 cm (257cm
s externou ty¢ou) | hmotnost
6,3 kg bez batérie | akumulator
a nabijacka za priplatok

209-€

189, -¢

batéria litium-ion
SBT 5048 AE
napatie 48V | kapacita
SAh | doba nabijania
225min | doba rychlo-
nabijania  1Smin |
hmotnost 1,53 kg

Stiga
SMT 48AE

batéria litium-ion
SBT 2548AE i
napatie 48V | kapacita z
2,5Ah | doba nabijania
NSmin | doba rychlo-
nabijania  60min |
hmotnost 0,99 kg

nabijatka batérie
SCG 48AE
vystupny prud 1,5A |
napatie 48V | hmot-
nost 0,6 kg

rychlonabijaéka
SFC48AE
vystupny prad 3A |
napatie 48V | hmot-
nost1,0kg

89-€
80' =€

www.supa.sk| 19




16

— AKU PROGRAM

www.supa.sk

NOVY BATERIOVY SYSTEM STIGA 500 SERIES JE SKVELY

Prave teraz moZete ziskat vysledky, ktoré potrebujete a vyhody, ktoré pontikaji batériové stroje -
jednoducha Udrzba, Ziadne emisie, maximalne pohodiie, nizSia hlu¢nost a vyrazne znizené vibracie.
Rad STIGA 500 predstavuje novy inovativhy batériovy systém vo svete batériovych kosaciek
na travu, krovinorezov, vyzinacov, fukarov a plotostrihov na Zive ploty.

Batérie sU dostupné s 3rozdielnymi kapacitami: 2Ah, 4 Ah a SAh v zavislosti od typu stroja, ktory
pouZivate.

akumulatorova kosatka s pojazdom

elektricky motor | napdjaci zdroj litium 2 x litium-ion ba-
téria 48V / 4Ah | zaber 50cm | doporucend plocha
do 650 m2 | hybridny zberny ks | indikator naplnenia
zberného koSa | objem koSa 701 | vySka kosenia 25-
65mm | 5-polohové centrdlne nastavenie vysky ko-
senia | pojazd elektro variatororom | skelet pozinko-
vana ocel' | gulickové loZiskd kolies | priemer kolies
180/240mm | zber do kosa | zadné vyhadzovanie |
bo¢né vyhadzovanie | bo¢né vyhadzovanie | mul-
Covanie | predna Alu rukovat | komfortna rukovat
s informacnym displejom a oviadanim rychlosti
pojazdu | hmotnost 33kg | 2 x akumulator a na-
bijacka vo vybave

Stiga
COMBI505Q DAE

899-€
| NoviNKA B

/ 4in1 / VEJUVE;?H/ bati)r(ia / nabijafka/

akumulatorova kosaéka s pojazdom
elektricky motor | napajaci zdroj litium 2 x litiun-ion batéria
48V /5 Ah + (2 x extra v baleni) | zaber 55 cm | doporu-
¢ena plocha do 1500 m? | hybridny zberny koS | objem
kosa 701 ] vyska kosenia 25-80 mm | 5-polohové cen-
tralne nastavenie vysky kosenia | pojazd elektro varia-
tororom | skelet pozinkovana ocel | guli¢kové loZiska
kolies | priemer kolies 200/280mm | zber do kosa |
zadné vyhadzovanie | bo¢né vyhadzovanie | bo¢né
vyhadzovanie | multovanie | prednd Alu rukovat
| komfortna rukovat s informacnym displejom
3 ovladanim rychlosti pojazdu | hmotnost 37kg |
4 x akumulator a nabijacka vo vybave

Stiga
COMBI 5550 DAE

HO99-€
1049,-¢
[ vovinica FEE]

/ 4in1 / Vgciu/giém batg);ia / nabijafka/



akumulatorovy fukar
elektricky bezuhlikovy motor

Stiga
SAB S00AE

akumulatorovy plotostrih

Stiga
SHT 500AE

akumulatorovy krovinorez
elektricky bezuhlikovy motor | wykon
450W | napdjad zdroj Iitium-ion baté-
fia 48V | pracovny ¢as 30 min so 4 Ah
batériou | Sirka zaberu 38cm | nastavi-
telnd rukovat | priemer obalu hriadela
25,4mm | vyZinacia hlava Tap & Go 2
x 2,0mm | ocelovy rezny kotde 4T
(@ 255mm ) | 1-ramenny popruh |
hmotnost 4kg bez batérie | akumu-
I&tor a nabijacka za priplatok

Stiga
SBC 500AE

L)
239-€

159,-¢

NOVINKA BYEl

rychlonabijacka

SFC530AE

vystupny prad 3A | na-
patie 48V | hmotnost
0,75kg

"‘

99-€

49,-<

covny ¢as 20 min so 4 Ah batériou | max. rychlost vzduchu 55m/s | objemovy prietok
vzduchu 11,4m?3/min |hmotnost 3,1kg bez batérie | akumulator a nabijacka za priplatok

elektricky uhlikovy motor | vykon 350 W | napdjaci zdroj litium-ion batéria 48 V | nabijanie

90-220 min | pracovny ¢as 50min s 2 Ah batériou | celkova dizka ligty 58 cm | rozostup

zubov 18 mm | strihacia lidta Sicm | dvojité laserom brisené noZe | otocna rukovat -
Spol6h (180 °) | hmotnost 3,5 kg bez batérie | akumulator a nabijacka za priplatok

AKU PROGRAM ____

it
'y

£

| vykon SO0 W | napdjaci zdroj litium-ion batéria 48V | pra-

&
'1

59-€

NOVINKA EUE]

59-€ |

NOVINKA EUE]

akumulatorovy vyZinaé
elektricky uhlikovy motor | vykon
380W | napajaci zdroj litium-ion baté-
fia | pracovny ¢as 20min s 2 Ah ba-
tétiou | Sirka zaberu 30cm | nastavi-
telna rukovat | teleskopicky hriadel |
priemer obalu hriadela 25,4mm
| automatickd vyZinacia hlava
2,0mm | hmotnost 3,4kg bez
batérie | akumulator a nabijacka
za priplatok

Stiga
SCT 500AE

\.}

49-€

\ NOVINKA EU]

teleskopicky
hriadel'

batéria litium-ion batéria litium-ion

SBT 520AE
napatie 48V | kapacita
2Ah | doba nabijania 90
min | doba rychlo-nabii-
jania S0 min | hmotnost
0,9kg

SBT 550AE
napatie 48V | kapacita
SAh | doba nabijania
220 min | doba rych-
lo-nabiijania 120 min |
hmotnost 1,4 kg

www.supa.sk| 17



— AKU PROGRAM

STIGA 80V

Vykonny batériovy systém
s rovnakym vykonom ako
benzinoveé stroje, avsak s vy-
hodou batériového napajania.
Sirokd ponuka kosatiek, kro-
vinorezov s jednou alebo dvo-
mi rukovatami, fukare na listie,
vyZzinace, retazove pily.

akumulatorova kosatka s pojazdom
elektricky motor | vykon 1,5 kW | napéjaci zdroj litium-ion
batéria 80V / SAh | zadber 50cm | doporucena plocha
do 600m? | hybridny zberny k&3 | indikator naplnenia
zberného koSa | objem koSa 701 | vySka kosenia 25-
65mm | 5-polohové centrdlne nastavenie vysky ko-
senia | pojazd elektro varidtororom | ocelovy skelet |
gulickové loZiska kolies | priemer kolies 210/240 mm
| zber do koSa | zadné vyhadzovanie | mul¢ovanie
| prednd Alu rukovat | komfortna rukovat s infor-
macnym displejom a ovladdanim rychlosti pojazdu
| hmotnost 33kg | akumuldtor a nabijatka vo
vybave batériu s kapacitou 4alebo 5 Ah, ktord je su-
tastou kosactky mbZete pouZit na napajanie

799-€ dalich strojov

699,-¢

Stiga
COMBI50S AE

g .= % =
akumulator je moZné prenasat pomocou sta-
bilného popruhu pre pohodinejSiu pracu

CombisosAE

Faitcl

/ 3in? / Vg[ib/e;?a/ batg;ia /nabijaEka/

\ komfortna rukovat Jednoduchy pristup k batérii digitalnym ukazovatel baterie \ centralne nastavenie vysky kosenia

18 |www.supa.sk




batéria litium-ion
SBT 2580 AE
napatie 80V | kapacita 2,5Ah
| doba rychlo nabijania 40 min
| hmotnost1,6kg

2 aa' -€

batéria litium-ion
SBT 5080AE
napatie 80V | kapacita SAh |
doba rychlo nabijania 75min
| hmotnost1,5kg

350,-°

rychlo nabijatka 80 V
litium-ion batérie
SFC BOAE
vystupny prid 4A | napdtie
80V | hmotnost 1,4kg

109-€

80' -€

akumulatorovy krovinorez
elektricky bezuhlikovy motor | vykon 330W | napajaci zdroj
litium-ion batéria 80V | pracovny ¢as 30 / 60 mins 25 /5
Ah batériou | Sirka zaberu 35-40cm | nastavitelna rukovat |
priemer obalu hriadela 25,4 mm | vyZinacia hlava Tap & Go 2
x 2,0mm | ocelovy rezny kot 4T (@255 mm) | 1-ramenny
popruh | hmotnost 5,2 kg bez batérie | akumulétor a nabi-

Stiga
SBCBOD AE

AKU PROGRAM ____

jacka za priplatok

akumulatorovy fukar

elektricky bezuhlikovy motor | vykon
S90W | napdjaci zdroj litium-ion ba-
téria 80V | pracovny ¢as 15 / 30 min
s 2,5 /5 Ah batériou | max. rychlost
vzduchu 56 m/s | objemovy prietok
vzduchu 14,Jm3/min | hmotnost
2,7kg bez batérie | akumulator

a nabijacka za priplatok

Stiga
SABBOAE

akumulatorova pila
elektricky bezuhlikovy motor | vykon
1380 W | napadjaci zdroj litium-ion baté-
ria 80V | pracovny ¢as 30min | dizka
listy 40cm | typ retaze 3/8” .050” |
napinanie retaze skrutkou | manual-
na brzda retaze | automatické ma-
zanie retaze | hmotnost 5,1kg bez
batérie | akumulator a nabijacka
za priplatok

Stiga
SCBOAE

299-€

229, €

aku plotostrih+noZnice
batériovy pohon 7,2V /2,5 Ah
| pracovny &as cca. 140 min
| Sirka liSty na strih travnika
8cm | dizka lity plotostri-
hu 18cm | rozostup zu-
bov 8mm | akumulator
a nabijacka vo vybave |

hmotnost 0,58 kg

74-€

Stiga
SCM 72AE

Stiga
SGMI02AE

199-€

149, -<

o a

289-€

229, -€

akumulatorovy plotostrih

elektricky bezuhlikovy motor | vykon
200W | napdjaci zdroj litium-ion ba-
téria 80V | pracovny ¢as 60 / 120
min s 2,5 / 5 Ah batériou | strihacia
lista 57cm | rozostup zubov 33mm

| celkové dika ligty 66.cm | dvojité
laserom brisené noze | magnézio-
va prevodovka | otocna rukovat -
Spoléh (180°) | hmotnost 4kg
bez batérie | akumulator a nabi-
jacka za priplatok

Stiga
SHT BOAE

249-€

229, €

obojstranny popruh | Sachta na 80 V baté-

\ popruh na 80 V batériu
riu | prediZovaci adaptér | hmotnost 1,9 kg

aku plotostrih+noZnice
batériovy pohon10,8V /2,5 Ah
| pracovny ¢as cca. 160 min

teleskopicka
nasada s kolieskami
prislusenstvo k

| Sirka listy na strih travnika SGM 72/102
Ticm | dizka ligty plotostri-
hu 18 cm | rozostup zubov
8mm | prakticky platen- %
ny kufrk | akumuldtor 48-€

a nabijacka vo vybave |
hmotnost 0,65 kg

199-€

105, -<

23, -€
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_____PREREZAVACE TRAVNIKA

Stig a benzinovy prerezavat travnika

SUP 08 motor Briggs&Stratton S50series™ | zvihovy objem

127cm? | vykon motora 2,18 kW @ 3000 rpm | Sirka

zéberu 40cm | 32noZov | pracovna hibka 15-0mm |
centralne nastavenie | gulickové loZiska kolies | volné
uchytenie nozov | ocelovy skelet | priemer kolies

180 mm | textilny zberny k6s 501 | hmotnost 37kg

| dtakt | &g |

Vari benzinovy profi prerezava¢ a odmachovat travnika
PP 60 motor Vari XP 200| zdvihovy objem 196cm? |I<rUFiaci
moment 10Nm | Sirka zdberu S5cm | pracovnd hibka
S50mm | pevné uchytenie nozZov | prehrabavacia sada
| priemer odstredivej spojky 80 mm | hmotnost 47kg

priruba na
@ spojky 120mm
za priplatok
@ cena bez motora
G €
= 359, -
49,-€ cena s motoromn XP200

798,-¢

| 2in1 | PrOFI [ vARE/

20 ‘Www.supa.sk

| atakt | PrOFI | g |

| Atakt | PrOFI | s |

Stig a elektricky prerezavaé travnika a odmachovaé
SV oI3E uhlikovy elektricky motor 230V | vykon 1300W | §irl<a
zaberu 32cm |16 noZov alebo 36 pruzin | pracovna hibka
-6 a7 +4mm | 4nastavenia hibky | kizné loZiska kolies
| pevné uchytenie noZov | skelet plast | priemer kolies
200/94mm | zber do koSa | textilny zberny koS 401 |
hmotnost 9,8 kg

109, -

Stig a elektricky prerezavaé travnika a odmachovaé
uhlikovy elektricky motor 230V | vykon 1S00W | Sirka
zdberu 38cm | 20noZov alebo 44pruZin | pracovna
hibka -13 az +4,5mm | centralne nastavenie hibky |
kizné loZiska kolies | pevné uchytenie noZov | skelet
plast | priemer kolies 140/160mm | zber do kosa |
plastovy zberny k&3 S0I | hmotnost 14,5 kg

135,-€

benzinovy prerezavaé travnika profi
motor Briggs&Stratton 950series™ | zvihovy objem
208 cm? | krutiaci moment 12,9Nm | Sirka zaberu 47cm
| nastavenie hibky 0-30mm | centrdine nastavenie |
gulickoveé loziska kolies | volné uchytenie noZov | profi
ocelovy skelet | hmotnost S4kg

Agrinova
AR 38

Agrinova benzinovy profi prerezavaé travnika
AR 47

motor Briggs&Stratton 950series™ | zdvihovy objem
208cm? | krdtiaci moment 12,9Nm | Sirka zaberu 47cm
| nastavenie hibky 0-30mm | centrdine nastavenie |
gulickoveé loziska kolies | volné uchytenie noZov | profi
ocelovy skelet | hmotnost 54kg

4



elektricky vyzinat
uhlikovy elektricky motor 230V | vykon
0,6kW | Sirka zdberu 30cm | nastavi-
telnd kruhova rukovat | teleskopicky
nastavitelny hriadel’ | priemer obalu
hriadela 28 mm | nastavitelny uhol
kosiaceho nastroja | silénova hla-
va Tap & Go dual line 2x1,5mm |

hmotnost 2,8kg

Stiga
SGT 600

67-€

Stlg a benzinovy vyZinaé
2-taktny motor | zdvihovy objem
ST 226J 25,4cm? | vykon 0,7kW / 0,94 HP |
Sirka zaberu 38 mm | kruhova rukovat
| deleny hriadel | priemer obalu hria-
del'a 26 mm | silbnova Tap & Go dual
line 2x2,0mm | hmotnost 5,7 kg
predizenie pre SGT 226J
dizka 70cm

benzinovy krovinorez
2-taktny motor | zdvihovy objem
32,6cm? | vykon 0,9kW/1,2 HP | Sirka
zaberu 43cm | nastavitelna rukovat
v tvare bike | pevny hriadel | prie-
mer obalu hriadela 26mm | anti-
vibratny systém | silénova hlava
Bump&Work dual line 2x2,4mm |
3-zuby néZ | 2-ramenny popruh |

hmotnost 7,8 kg

229-€
149,-<

Stiga

SBC 232D

\ 3-zuby n62

ZDARMA .

55,-

elektricky vyzinat
uhlikovy elektricky motor 230V | vykon
1kW | Sirka zdberu 37 cm | kruhova ru-
kovat | deleny hriadel' | priemer obalu
hriadela 25mm | sildnova hlava Tap
& Go dual line 2x1,6 mm | 1-ramenny
popruh | hmotnost 5,31kg

Stiga
SGT1000J

plotostrih pre SGT 226J
dizka ligty 40cm | @ konara 25 mm

vyvetvovaua pila pre SGT 226J
dizka lity 25cm

benzinovy krovinorez
2-taktny motor | zdvihovy objem
42,7cm? | vykon 1,25 kW/1,7 HP | Sir-
ka zadberu 45cm | nastavitelna ru-
kovat v tvare bike | pevny hriadel’ |
priemer obalu hriadela 28mm | an-
tivibratny systém | silénova hlava
Bump&Work dual line 2x2,4mm |
3-zuby néZ | 2-ramenny popruh |
hmotnost 8,2kg

Stiga

SBC 242D

\ 3-zuby né2

ZDARMA . '59 -

benzinovy krovinorez

2-taktny motor | zdvihovy objem
43cm? | vykon 1,25kW/1,7 HP | Sirka
zaberu 43cm | rukovat v tvare bike |
pevny hriadel | priemer obalu hriade-
Ia 26 mm | silénova hlava Tap & Go
2x2,4mm | 3-zuby ndZ | 2-ramenny

popruh | hmotnost 7,1kg

silénova hlava
ZDARMA

benzinovy krovinorez

2-taktny motor | zdvihovy objem
52cm? | vykon 1,42 kW /1,9 HP | Sirka
zaberu 43cm | rukovat v tvare bike |
pevny hriadel | priemer obalu hriade-
Ia 26 mm | silénova hlava Tap & Go
2x2,4mm | 3-zuby ndz | 2-ramen-

ny popruh | hmotnost 7,8 kg

Vari
522 HB

79-€

139,-
| NOVINKA EUER

silénova hlava
ZDARMA

benzinovy krovinorez
2-taktny motor | zdvihovy objem
51,7cm? | vwkon 1,55 kW/2,1 HP | Sirka
zdberu 45cm | nastavitelna rukovat
v tvare bike | pevny hriadel | prie-
mer obalu hriadela 28mm | anti-
vibracny systém | silénova hlava
Bump&Work dual line 2x2,4mm |
3-zuby néZ | 2-ramenny popruh |
hmotnost 8,3 kg

Stiga

SBC 252D

\ 3-zuby né2

ZDARMA . ,89 _

L

www.supa.sk

VYZINACE, KROVINOREZY

Vari
432 HB

21



— KROVINOREZY

Stlg a benzinovy krovinorez
4-taktny motor Honda GX35S | zdvihovy objem 35cm?
| vwkon 1,0kW /1,34 HP | Sirka zaberu 43cm | rukovat
v tvare bike | pevny hriadel | priemer hriadela 26 mm |
silénova hlava Tap & Go dual line 2x2,4mm | 3-zuby
néZ | 2-ramenny popruh | hmotnost 8,7 kg

SBC435HD

479-€

399,-¢

3-zuby n62
ZDARMA

| atakt | PrROFI [#S3ina

Stlga benzinovy krovinorez

SBC 646 DX 2-taktny motor | zdvihovy objem 44,8 cm? | vykon 1,5 kW
/ 2HP | Sirka zdberu 45 cm | ergonomicky nastavitelna
rukovat v tvare bike | pevny hriadel o priemere 8mm
| priemer obalu hriadefa 30mm | sildbnova hlava
Bump&Work dual line Easy load 2x3mm | 3-zuby
néz | 2-ramenny vystuzeny Profi popruh | hmotnost

8,2kg

469-€
379,-<

(4
I o B

ZDARMA

A,

| 2takt | PrOFI |

ochranny kryt kabelaze Stig a benzinovy krovinorez

2-taktny motor | zdvihovy objem 52,8cm? | vykon
SBC 656 DX 1.7kwW / 2,28HP | Sirka zaberu 45cm | ergonomicky
nastavitelna rukovat v tvare bike | pevny hriadel
o priemere 8mm | priemer obalu hriadela 30mm
| silbnova hlava Bump&Work dual line Easy load
2x3mm | 3-zuby néZ | 2-ramenny vystuZeny Profi
popruh | hmotnost 8,2 kg

timic¢ vybracii ovladanie vykonu

539-€
479, -¢
(4
3-zuby n62 R
\ ZDARMA NOVINKA BEE)

4

nastavovadi element vzduchovy filter

V.

| 2takt | PrOFI |
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2T olej 11
polosynteticky

olej 0,11

1-ramenny zavesny popruh

4,90¢

Ochranny tvarovy stit

Profi kosiace
lanka BISON

Material kopolyamid 6/12

oproti kopolyamidu 6/9 je 0 18% odolnejsi
na oter a pouZiva sa u BISON Profi a BISON
Super Profi

Material Armed super profi

je vyrobeny z kvalitného kopolyamidu 6/12,
naviac je chrdneny na povrchu elastickou
vrstvou - pancier odolny vodi nérazom, ode-
ru a taveniu, pouZiva sa u BISON Silent Black
Profi

Prierez okrUhly
vhodny na kosenie Clenitych porastov, zelene
pri plotoch, murikoch../

Prierez hranaty 4-hranny profil
0 1/3 vatsie jadro oproti hviezde, vhodny
na kosenie porastov bez pevnych prekazok

Prierez Armed hranaty Spirdlovy

Specialne navrhnuty tvar - dosahuje mensi
odpor vzduchu, nizSie vibracie a hiu¢nost do-
sahuje I3hsie a kvalitnejsie rezy a Zivotnost
lanka, vhodny na kosenie akychkolvek poras-
tov gj s drevnym naletom

2T synteticky

Gebol Ochranné okuliare

Gebol Zatky do usi

PRISLUSENSTVO

2T synteticky
olej1l

mazaci tuk125g retazovy

olej

[

aL1

2,10¢ 3,90¢

5,90¢<

2-ramenny zavesny popruh silon6va kosiaca hlava

4-zuby ndz

3-zubny n62 15,-€

12,90 €

Gebol Chranice sluchu Gebol Friba

\ ¥,
e

160¢ \&\ P

Silent Black Profi

Cierne lanko Stvorcovo Spirdlového prierezu

Super

oranzove lanko Stvorcového prierezu

Cervengé lanko kruhového prierezu

priemer dizka priemer dizka priemer dizka

lanka lanka balenie obj.koéd cenav€ lanka lanka balenie  obj.koéd cenav€ lanka lanka balenie  obj. kéd cenav€
[mm]  [m] [mm]  [m] [mm]  [m]

13 15 blister 108 1,90 13 15 blster 252 210 13 15  blister 702 2,0
16 15 blister 115 2,30 16 15 blister 269 2,60 16 15 blister 718 2,60
20 IS blister 122 2,90 20 15  blster 276 3,30 20 15 blster 726 3,30
24 15 blister 139 3,70 24 15 blster 207 4,20 24 15  blster 733 4,20
2.7 15 blister 184 4,40 27 15  blster 283 5,00 27 1S  blister 740 5,00
30 15 blister 146 5,00 30 15  blister 214 5,60 30 15  blister 757 5,60
20 100 blister 177 14,70 20 100  blister 245 16,50 2,0 100  blister 764 16,50
24 100 blister 153 18,50 24 100 blster 221 20,70 24 100 blster 771 20,70
27 100 blister 191 22,10 27 100  blister 290 25,00 27 100  blister 788 25,00
3.0 100 blister 160 25,70 3,0 100  blister 238 29,30 3,0 100  blister 795 29,30
24 524  cevka 504 65,00 24 4N cevka 535 65,00 2,4 475 cevka 641 75,00
27 a4 cievka S5l 65,00 27 325 cievka 542 65,00 2.7 395 cievka 658 75,00
30 335 cdevka 528 65,00 30 263 cdevka 559 65,00 30 270 cdevka 665 75,00
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__ RETAZOVE PILY

St|g g\ elektricka retazova pila
SEI814Q

uhlikovy elektricky motor 230V | vykon 1800 W | retaz

3/8".050" | dizka listy 35 cm | automatické olejové cer-

padlo | bezpe¢nostna brzda | bo¢né rychlonapinanie
retaze | hmotnost 4,3 kg

Stlg a elektricka retazova pila

SE 22160 uhlikovy eIeI<trigI<V motor 230V | vykon 2200W | retaz

3/8” .050" | dizka liSty 40 cm | automatické olejové

terpadlo | bezpetnostna brzda | bocné rychlonapinanie
retaze | hmotnost 4,67 kg

Stlg a elektricka retazova pila
SEV 2416Q

s priamym motorom
uhlikovy elektricky motor 230V | vykon 2400 W | retaz
3/8 “ .050" | dizka listy 40cm | automatické olejové
cerpadlo | bezpecnostna brzda | bo¢né rychlonapina-
nie retaze | hmotnost 6,4 kg

164-€

129, -€

\ PRIAMY MOTOR

Stlg a benzinova retazova pila
SP 426

2-tatny motor GGP | zdvihovy objem 42,4cm? | vykon

1,9kW / 2,5HP | magneziovy blok motora | retaz .325"

050" | dizka listy 38 cm | nastavitefné olejové terpadio

| bezpe¢nostna brzda | napinanie retaze bo¢nou skrut-
kou | hmotnost 5,8 kg

269-€

179,-¢

Stig a benzinova retazova pila . . )
Sp 526 2-tatny motor GGP | zdylhgvv objem 52 cmall vykon
2,3kW / 3,JHP | magneziovy blok motora | retaz .325"
.058" | dizka listy 45 cm | nastavitelné olejové cerpadio
| bezpetnostna brzda | napinanie retaze bo¢nou skrut-
kou | hmotnost 6,4 kg

24 ‘Www.supa.sk

Stiga
SPR 255

Stiga
SP 405

Stiga
SP 46

jednoruéna benzinova retazova pila
2-taktny motor GGP | zdvihovy objem 25,4cm? | vykon
0,9kW / 1,2HP | retaz 3/8” .050" | dizka listy 25cm |
automatické olejové Cerpadlo | bezpetnostna brzda |
napinanie retaze bo¢nou skrutkou | hmotnost 3,6 kg

| 2takt |

benzinova retazova pila
2-taktny motor GGP | zdvihovy objem 37,2cm? | vykon
1,2kW /1,6 HP | retaz 3/8”.050" | dizka listy 35cm | au-
tomatické olejové Cerpadio | bezpe¢nostna brzda | boc-
né rychlonapinanie retaze | hmotnost 5,3 kg

| 2takt |

benzinova retazova pila
2-taktny motor GGP | zdvihovy objem 40,1cm? | vykon
1,5kW / 2,0HP | retaz .325" .050" | diZka listy 40cm |
automatické olejové cerpadlo | bezpetnostna brzda |
napinanie retaze bo¢nou skrutkou | hmotnost 5,4 kg

| 2takt |

benzinova retazova pila
2-taktny motor SOLO | zdvihovy objem 45,1cm? | vykon
2,2KW / 3,0HP | retaz .325" | dizka ligty 38 cm | nastavi-
telné olejoveé Cerpadlo | bezpetnostna brzda | napinanie
retaze bo¢nou skrutkou | hmotnost 4,3 kg

| 2takt |



Vari elektricky plotostrih
150 elektricky motor 230V | \{\7I<on SS50W | max. priemer ko-
nara 20mm | strihacia dlzka 46cm | celkova diZka listy
Slcm | 5-poldh nastavenia rukovate | obojstranne lase-
rom bruseny n6Z | hmotnost 3,5kg

| NoviNKA Bl

St|ga benzinovy plotostrih
2-taktny motor GGP | zdvihovy objem 24,5cm? | vykon
0,85 kW/1,16 HP | max. priemer kondara 27 mm | celkova
diZka listy 61cm | strihacia dizka 55cm | 3- polohy na-
stavenia rukovate | laserom obojstranne briseny n6z
| hmotnost 5,4 kg

SHP 60

194-€

159, -€

| 2takt |

St|g a benzinovy fukar a vysavat
2-taktny motor GGP | zdvihovy objem 27,6 cm? | vykon
0,8kW/1,2 HP | max. rychlost vzduchu 72 m/s | objemo-
vy prietok vzduchu 10,2 m3/min | dvojity drviaci kovovy
noZ | sada na vysavanie v baleni | plynuld regulacia
otacok motora | textilny vak na odpad s popruhom |
hmotnost 4,8 kg

SBL 327V

| 2takt | 2in1 |

179,-¢

ROSICE, PLOTOSTRIHY, FUKARE

Stlg a elektricky plotostrih
elektricky motor 230V | vykon SO0W | max. priemer ko-
nara 16mm | strihacia dizka listy 45cm | celkova dizka
listy 50cm | strihacia dizka 45 cm | S-poldh nastavenia
rukovate | laserom obojstranne bruseny néz | hmot-
nost 3,2kg

SHT 500

Stlg a elektricky plotostrih

SHT 600 elektricky motor 230V | yykon 600W | max. priernerlko—

nara 20mm | celkova diZka listy 60cm | strihacia dlzka

S5cm | 5-poldh nastavenia rukovdte | laserom oboj-
stranne briseny néZ | hmotnost 3,2kg

1804-€

Stiga elektricky fukar a vysavat
SBL 2600

elektricky motor 230V | vykon 2 600W | max. rychlost
vzduchu 92m/s | objemovy prietok vzduchu 7m?/min |
dvoijity drviaci kovovy n6Z | sada na vysavanie v baleni |
ochrana proti pretaZeniu | plynula regulacia otd¢ok mo-
tora | 451 textilny vak na odpad s popruhom | tepelna
poistka | hmotnost 4 kg

94 -€

75, -€

| 2in1 |

Stiga | bewzontudr  Cifarelli| benovprofesionsny ukar  Cifarelli | berdvovy profesonsinyrosk
-taktny motor zdvihovy -takt motor Ciffareli | zdvihovy ob- -takt motor Ciffareli | zdvihovy ob-

SBP 375 objem 75,6cm? | vykon 3,1kW / 5L 1200 jem 77cm? | vykon motora 3,6 kW M1200 jem 77cm? | vykon motora 3,6 kW
41HP | max. rychlost vzduchu / SHP | max. rychlost vzduchu / SHP | maximalny horizontalny

100m/s | objemovy prietok vzdu- 106 m/s | objemovy prietok vzdu- dosah 18 m | maximalny vertikal-

chu 25 m?/min | Siroké ramenné chu 27m3/min | objem palivovej ny dosah 16 m | objemovy prie-

popruhy, bedrovy pas | hmot- nadrze 251 | popruhy | hmot- tok vzduchu 27 m3/min | objem

nost 11,6 kg nost 10,2 kg nadrze 171 | prietok kvapaliny

439-€

349,-<

| 2taxt | | 2takt |PrOFI |

479,-€

0-3,5 I/min | rozpraSovacia

tryska s 8stupiiami nastave-
nia | objem palivovej nadrZe
2,31 hmotnost 12,2 kg

499-€

499 -€

479,-<

| 2takt |ProFI |
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_____DRVICE, LISY

26

elektricky drvi¢ zahradného
odpadu

elektricky motor 230V | vykon

2200W | max. @ kondra 40mm |
transportné kolesa | ndéZ s oboj-
strannym ostrim | bezpe¢nostny

vypinac | ochrana proti pretaze-
niu | textiiny koS na odpad | ob-
jem S0 || nidzové zastavenie |
hmotnost 11,3 kg

Stiga
BIO MASTER 2200

154-€

ns,-<

N r

Vari benzinovy drvi€ zahradného
odpadu

RAPIDO PLUS benzinovy motor Briggs&Stratton

850series™ | krutiaci moment

N,SNm pri 26000t/min | max.

@ kondra 50 mm | transportné

kolesa | pomalobeziaci Snek |
hmotnost 56 kg

949,-<

| atakt | g

Shark elektricky drvi€ ovocia

FRUIT LG elektricky motor 230V | vykon
’ 1600W | otatky motora 28000t/
min | celonerezovy | priemer spra-
covavaného ovocia do 10 cm | te-
pelna ochrana motora | motorova
brzda | objem zbernej nadoby

20 || hmotnost 26 kg

529,-

Vares lis na ovocie
HYDRAULICI8BL /2T

279,

textiind vioZka

29,-¢

ventil na odtok a
regulaciu Stavy z lisu

www.supa.sk

nerez | 18 litrov

elektricky drvi¢ zdhradného
odpadu
elektricky motor 230V | vykon
2500 W | max. @ konara 40 mm |
transportné kolesd | rezny nastroj
pomalobezna fréza | nastavitelny
pritlak drvenia | bezpegnostny
vypinat | ochrana proti preta-
Zeniu | plastovéa nadoba na od-
pad | objem 60 || spatny chod
| tepelnd poistka | nudzo-
vé zastavenie | hmotnost
274 kg

Stiga
BIO SILENT 2500

259-€

189, -¢

Negri benzinovy drvi¢ zahradného od-
padu

benzinovy motor Subaru EXIE | vy-
kon 4,5HP | max. @ konara SO mm

| transportné kolesd | rezny na-
stroj - 1n6z | vykon 3m3/hod |
vstupny otvor 350x 300 mm |

hmotnost 70 kg

1099, -
| atakt |

Shark elektricky drvi€ ovocia

FRUIT 25 elektricky motor 230V | vykon
. 2500W | otacky motora 28000t/
min | celonerezovy | priemer spra-
covavaného ovocia do 13 cm | te-
pelna ochrana motora | motorova
brzda | objem zbernej nadoby

20 || hmotnost 32 kg

Va res lis na ovocie
HYDRAULIC S0L /5T \ Merezsoitov

449,-<

Yy oo

h

ST
ST g
M i

I
TS
LTI

i textiina viozka

,(T—'" ' l"*\- 39, =€



elektricka Stiepacka na drevo
elektricky motor 230V | wvykon
1500 W | Stiepacia sila Ston | Stie-
pacia hribka 5-25cm | Stiepacia

dizka 52 cm | hmotnost 5S0kg

239,-°
[ voviNica FEE]

)

Vari
ST

stojan na Stiepacku VARI ST
kolieska su sucastou

Stiepacky

elektricka Stiepaéka na drevo
elektricky motor 400V | wvykon
3300W | Stiepacia sila 1ton | hy-
draulicky tlak 25,5MPa | Stiepacia
hribka 10-30cm | Stiepacia dizka

56-104 cm | hmotnost 173kg

Vari
nT

Stiepaci a trhaci klin

749,-<
ZDARMA

i ‘ NOVINKA EEE]

Vari
4T

elektricka Stiepacka na drevo
elektricky motor 400V | vykon
3500W | Stiepacia sila 14ton | hy-
draulicky tlak 24,6 MPa | stiepacia
hrabka 10-30cm | Stiepacia dizka

56-104 cm | hmotnost 185 kg

849,-¢
| NOVINKA EUE

Stiepaci a trhaci klin
ZDARMA

elektricka Stiepacka na drevo
elektricky motor 400V | vykon
4500W | Stiepacia sila 18ton | hy-
draulicky tlak 27,8 MPa | stiepacia
hribka 8-32cm | &tiepacia dizka

S6-110cm | hmotnost 262kg

1299,-¢
[ vovinica FEE]

Vari
18T

elektricka Stiepaéka na drevo
elektricky motor 400V | vykon
SI00W | tiepacia sila 22ton | hy-
draulicky tlak 27,5 MPa | Stiepacia
hriibka 8-32cm | &tiepacia dizka
S6-10cm | pohon aj kardanom
(nieje suastou balenia) | hmot-

nost 320kg

1899,-¢

NOVINKA EBE]

Vari
22T

STIEPACKY DREVA, PiLY ____

elektricka Stiepaéka na drevo
elektricky motor 230V / 400V | vy-
kon 3000W | Stiepacia sila 8ton |
hydraulicky tlak 21MPa | Stiepacia
hribka 8-30cm | &tiepacia dizka
10-55 cm | hmotnost 110kg

motor 230V
529,-€
| NOVINKA T

Vari
8T

Stiepaci a trhaci klin

motor 400V
529,-€
 NOVINKA ERER

elektricka koliskova pila
elektricky motor 230V | vykon
2800W | max. @ polena 17cm | diz-
ka polena 25-100cm | rezny kotuc
S05x 30x 26mm - 40zubov |
~ hmotnost 67kg

419,-<

elektricka koliskova pila
elektricky motor 400V | vykon
5000 W | max. @ polena 25 cm | diz-
ka polena 20-100cm | rezny kotue
700x 30x 3,2mm - 64zubov |
hmotnost 88 kg

499,-<

Vari
KP 500

Vari
KP 700

27

WWW.sUpa.sk




_ ZAMETACIE METLY

28

mechanicka zametacia metla
Sirka S5cm | hmotnost 6kg | zametaci vy-
kon 1600m2/h | mechanicky pohon me-
tiel | zametaci mechanizmus top sweep
(systém dvoch tanierovych metiel) | na-
stavitelny pritlak metiel | objem zbernej
nadoby 251

179,-¢

H a ag a mechanicka zametacia metla
497 PROF Sirka 97cm | hmotnost 15kg | zametaci
vykon 3600m2/h | polyamidové metly |
mechanicky pohon metiel | zametaci me-
chanizmus turbosweep | (systém dvoch
tanierovych a valcovej metly) | ergono-
mickd rukovat | prachové filtre | valtek
bo¢ného vedenia | nastavitelny pritlak

metiel | objem zbernej nddoby SO|

849,-°

www.supa.sk

Stlg a mechanicka zametac!a metla
SWP 355 Sirka 55cm | hmotnost 7,2 kg | zametaci vy-
kon 1600 m2/h | mechanicky pohon metiel
| valgek bo¢ného vedenial | 3-polohové
nastavenie vySky metiel | objem zbernej

nadoby 201

Stig a mechanicka zametacia metla

SWP 475 Sirka 75 cm | hmotnost 11,2 kg | zametadi vy-

kon 2900 m2/h | mechanicky pohon metiel

| 8-polohové nastavenie vySky metiel |
objem zbernej nadoby 501

449,-<

Stlg a mechanicka zametaciq metla
SWP 577 Sirka 77cm | hmotnost 14,6kg | zametaci
vykon 3000m2/h | mechanicky pohon
metiel | valek bo¢ného vedenia | vzdu-
chovy filter | 8-polohové nastavenie
vysky metiel | objemn zbernej naddoby SO

529,-°



ZAMETACIE METLY, ODMACHOVAC

benzinovy odstrafiovaé buriny
amachu
motor Vari XP 140]| zdvihovy objem
140cm? | krdtiaci moment 6,5SNm |
priemer ocelového kartaa 35cm
| asymetrické vyosenie na rdme
| vwskovo nastavitelné riadidla |
vySkovo nastavitelné kolesa v 4
polohach | ochrannd plachta |
hmotnost 35kg

849,-°

Vari
B35 VEDEX

| viDEO T

/ dtakt / VARI/ Stlg a benzinova zametacia metla
SWS 600G motor Stiga SM 70 | vykon 4,4 kW pri 3600 ot/min | zdvi-
hovy objem 212cm?| zaber 60 cm | priemer kefy 34,5cm
| 6rychlosti vpred / 2vzad | postranné nastavenie pra-
covného uhla -15°/+15° | hmotnost 65 kg

35 546,-€
e 599,-¢

Stlg a benzinova zametacia metla
SWS 800G motor Stiga SM 70 | vykon 4,4 kW pri 3600 ot/min | zdvi-
hovy objem 212 cm?| zdber 80 cm | priemer kefy 34,5 cm
| 6rychlosti vpred / 2vzad | postranné nastavenie pra-
covného uhla -15°/+15° | hmotnost 70 kg

zberny box

zbemy box 29-€

99,-< €
ocbvmocts e 6599, -

99,-« ’

odhffiacia radlica / 4tait / /TIGA /
Vari benzinova zametacia metla
Vari OR-80 CB-807 motor Vari XP 200 | krutiaci moment 10 Nm | zdvihovy ob-
odhffiacia radlica jem 196 cm? | zdber 80 cm | priemer kefy 34cm | pojazd |
plogny vykon 2300 m2/h | hmotnost 68 kg
149,-¢
IH €
Vari BS-80 ' oss'-
zberny box
299,-€
Vari SET

Vari AP-80 prestavba na 2rychlosti
antiprachova plachta 29,-€
39,-¢

| atakt | vAR/
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____ CERPADLA

WRASRR

/ v

Was er benzinové vodné éerpadlo Was er benzinové vodné éerpadlo Was er benzinové vodné éerpadio

pp motor 2-takt Peggas 41,5cm?3/ 1,45 pp motor 2-takt Peggas 41,5cm?/1,45 PP motor 4-takt Peggas 315cm? /
PCIO8 PC 14 PCIO7

kW | sanie-vystup 17/ 25,4mm | kW | sanie-vystup 1,5”/ 38mm | 0,7kW | sanie-vystup 1”/ 25,4mm
max. sacia vyska 8,5m | celkovy max. sacia vyska 8,5m | celkovy | max. sacia vyska 8,5m | celkovy
vytlak 38m | max. prietok 8000 vytlak 30m | max. prietok 14000 vytlak 35m | max. prietok 7500
I/h | objem nadrZe 1,01 | regulacia I/h | objem nadrze 1,01 regulacia I/h | objem palivovej nadrze 0,91
otacok | syti¢ | manualny Start otacok | syti¢ | manuainy Start | objem olejovej nadrze 0,11 | re-
| saci ko8 a sacia hadica 3,7m | saci koS a sacia hadica 3,7m gulacia otacok | syti¢ | manudliny
v baleni | hmotnost 6,9 kg v baleni | hmotnost 8,3kg Start | sad kS a sacia hadica

3,7myv baleni| hmotnost 7,5 kg

199,-¢ 229,-°

N
=

gile
(S

| 2takt | ‘évic”| Peggas | | 2takt | ‘evic’”| Peggas | | atakt | ‘Eie”| Peagas |
Was er benzinové vodné éerpadlo Was er benzinové kalové vodné éerpadio
VI\:/’FI’)ZO = motor 4-takt Peggas 196cm? / 4,8kW | sanie-vystup WPPZBD—P motor 4-takt Peggas 196 cm?/ 4,8 kW | sanie-vystup 2"/
2"/ 50mm | max. sacia vyska 7m | celkovy vytlak 40m SO mm | max. sacia vyska 7 m| celkovy vytiak 28 m | max.
| max. prietok 21000 I/h | objem palivovej nadrze 3,5l prietok 30000 I/h | objem palivovej nadrze 3,51 | objem
| objem olejovej nadrZe 0,61 | requlacia otacok | syti¢ olejovej nadrze 0,61| requlacia otacok | syti¢ | manual-
| manualny Start | saci k63 v baleni | hmotnost 22kg ny Start | saci k63 v baleni | hmotnost 32kg
€ €
- 349, -
| atakt | ‘Evic”| Peggas | | atakt | ‘€| Peggas |
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CERPADLA

Waspper benzinové chemické éerpadlo BSS benzinové vodné éerpadlo
WP 20 CH-P motor 4-takt Peggas 196cm? / 4,8kW | sanie-vystup Elite WP 2-35 motor B&S 550Series™ 127cm? | sanie-vystup 2" /
2"/ 50mm | max. sacia vyska 7m | celkovy vytlak 30m SOmm | max. sacia vySka 8m | celkovy vytlak 33m |
| max. prietok 60000 I/h | objem palivovej nadrze 3,51 max. prietok 26100 I/h | liatinové cerpadlo | objem pa-
objem olejovej nadrZe 0,61 | regulacia otacok | sytic | livovej nadrze 21| antivibracny systém | sacia hadica
manualny Start | saci ks v baleni | hmotnost 22,5 kg 6m | hadicova spojka CS2 | hmotnost 23 kg

379,-¢
| NOVINKA EUE

399,-¢

| atakt | ‘Evic”| Peggas | | atakt | e |
Waspper benzinové vodné Eerpadlio B&S benzinové vodné éerpadlo
WP 30P motor 4-takt Peggas 196cm? / 4,8kW | sanie-vystup Elite WP 2-60 motor B&S Intek™ |/C® 205cm? | sanie-vystup 2" /
3”/ 80mm | max. sacia vyska 7m | celkovy vytlak 30m SO0mm | max. sacia vyska 8m | celkovy vytlak 33m |
| max. prietok 60000 I/h | objem palivovej nadrze 3,51 | max. prietok 36000 I/h | liatinové erpadio | objem pa-
objem olejovej nadrze 0,61 | regulacia otacok | sytic | livovej nadrze 3,81 | senzor hladiny oleja | antivibrac-
manualny Start | saci kds | hmotnost 23,5 kg ny systém | sacia hadica 6m | hadicova spojka CS2 |

hmotnost 27 kg

349,-¢

NOVINKA EBE]

| atakt | 'Syic”| Peagas | | atakt | e

Waspper benzinové kalové vodné éerpadio BSS benzinové vodné ¢erpadlo
motor 4-takt Peggas 196 cm?/ 4,8 kW | sanie-vystup 3/ . motor B&S Intek™ |/C® 205cm? | sanie-vystup 3" / 76 mm
WP 30 D-P C S Elite WP 3-65 o L )
80 mm | max. sacia vyska 7m | celkovy vytlak 25 m | max. | max. sacia vySka 8m | celkovy vytlak 33m | max. prietok
prietok 45000 I/h | objem palivovej nadrze 3,51 | objem 55800 I/h | liatinové ¢erpadio | objem palivovej nadrze
olejovej nadrze 0,61 ] regulacia otacok | syti¢ | manual- 3,81 | senzor hladiny oleja | antivibratny systém | sacia
ny Start | saci ké3 | hmotnost 30 kg hadica 6m | hadicova spojka B7S | hmotnost 30,5kg

399,-¢
[ vovinica FEE]

| atakt | 'Syi"| Peagas | | atakt | g
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_____ VYSOKOTLAKOVE CISTICE

Stiga
HPS 110

elektricky vysokotlakovy Eistié
motor 230V / 1400W | maximalny tlak 10bar | max.
prietok 3901/h | hlinikovéa hlava ¢erpadia | nastavitelna
a rotacna tryska, penovy rozprasovact pre Cistiaci pro-
striedok 0,31 | max. teplota vstupnej vody 50° | dizka
tlakovej hadice Sm | dizka elektrického kabla Sm |
hmotnost 5,2 kg

elektricky vysokotlakovy &istié
motor 230V / 1800W | maximalny tlak 13Sbar | max.
prietok 4401/h | hlinikova hlava ¢erpadia | nastavitelna
a rotatna tryska, penovy rozprasovac pre Cistiaci pro-
striedok 0,41 | max. teplota vstupnej vody 50° | dizka
tlakovej hadice 6m - navinutd na bubne | dizka elek-
trického kabla Sm | teleskopicka rukovat | transport-

né kolesa | hmotnost 12,3 kg

Stiga
HPS 235R

elektricky vysokotlakovy &istié
motor 230V / 2500W | maximalny tlak 1S0bar | max.
prietok 5201/h | mosadzna hlava Eerpadla | nastavitel-
na a rotacna tryska, penovy rozprasovac pre Cistiaci
prostriedok | max. teplota vstupnej vody 50° | dizka
tlakovej hadice 10m - navinutd na bubne | dizka elek-
trického kabla Sm | integrovana nadoba na Cistiaci
prostriedok 1,01 | teleskopicka rukovat | transportné

kolesd | hmotnost 24,4 kg

Stiga
HPS 550R

449-€

399,-¢
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99,-¢

Stiga
HPS 345R

Stiga

HPS 650 RG

elektricky vysokotlakovy &istié
motor 230V / 2100W | maximalny tlak 14Sbar | max.
prietok 4501/h | hlinikova hlava ¢erpadla | nastavitelna
a rotacna tryska, penovy rozprasovac pre Cistiaci pro-
striedok | max. teplota vstupnej vody 50° | dizka tlako-
vej hadice 8 m - navinuta na bubne | dizka elektrického
kabla Sm | teleskopicka rukovat | transportné kolesa

| hmotnost 17,4 kg

elektricky vysokotlakovy &istié
motor 230V / 2800W | maximalny tlak 150bar | max.
prietok S501/h | mosadzna hlava cerpadia | nastavitelna
a rotana tryska, penovy rozpraSovac pre Cistiaci pro-
striedok | max. teplota vstupnej vody S0° | regulator
tlaku | dizka tlakovej hadice 12m - navinutd na bubne
| dizka elektrického kabla Sm | integrovana nadoba
na Cistiaci prostriedok 1,01 | teleskopicka rukovat |
transportné kolesd | hmotnost 27kg



elektricky vysokotlakovy Eistié
maximalny tlak 160bar | max. prietok SI0I/h | hliniko-
va hlava Cerpadla | nadstavec s turbo tryskou | vyso-
ko-tlakova tryska | tryska na Eistiaci prostriedok | dizka
tlakovej hadice 8m | integrovana nadoba na Cistiaci
prostriedok 1,51 | transportné kolesa | vykon motora
2500W | dizka elektrického kabla 10m | hmotnost

B&S
SPRINT PW 2300 £

BSS elektricky vysokotlakovy &istié
SPRINT PW 2300 E PF POWERflow + technology | maximalny tlak 160 bar | max.

prietok 9001/h | hlinikova hlava ¢erpadia | otona tryska
7 v 1| nastavenie tlaku, prietoku a pouZitia Cistiaceho
prostriedku | di?ka tlakovej hadice 8m | integrovana
nadoba na Cistiaci prostriedok 1,51 | transportné kole-
sa | vykon motora 2500 W | dizka elektrického kabla
10m | hmotnost 11,7 kg

299,-¢

B&S

SPRINT PW 2000 E

—

Waspper

W 3000 HS

| atakt |

Waspper

W 3000 HC

| dtakt | e

VYSOKOTLAKOVE CISTICE

elektricky vysokotlakovy Eisti€ + parny &istié
maximalny tlak 140bar | max. prietok 4201 / h | hlinikova
hlava ¢erpadia | nadstavec s turbo tryskou | trysky Quick
connect: 0°, 15° | tryska na ¢istiaci prostriedok | dizka
tlakovej hadice 6m | integrovand nadoba na Cistiaci
prostriedok 0,61 | transportné kolesd | vykon moto-
ra 1900 W | dizka elektrického kabla 10m | hmotnost

9,7kg

279,-¢

benzinovy vysokotlakovy Eistié

motor Loncin 196 cm? | objem palivovej nadrze 3,61] sys-
tém ochrany motora bez oleja | objem olejovej nadrze
0,61] regulacia otacok | syti¢ | maximalny tlak 207bar |
max. prietok S101/h | hlinikova hlava cerpadia | axialne

¢erpadlo | max. teplota vstupnej vody 40° | samona-
savanie | trysky 15°,40°, saponatova tryska | prisa-
vanie Cistiaceho prostriedku | ocelovy rdm s trans-
portnymi kolesami | di?ka tlakovej hadice Z5m |
hmotnost 27,8 kg

449,-<

benzinovy vysokotlakovy &istié

motor Briggs&Stratton | objem palivovej nadrze 3,61 |
systém ochrany motora bez oleja | objem olejovej nadr-
7e 0,61] requlacia otacok | syti¢ | maximalny tlak 207 bar
| max. prietok 5221/h | hlinikova hlava cerpadia | axidlne
Cerpadlo | max. teplota vstupnej vody 40° | trysky 15°,
25°, 40°, saponatova tryska | prisavanie Cistiaceho
prostriedku | ocefovy rdm s transportnymi kolesami|

di?ka tlakovej hadice 7,5m | hmotnost 26,6 kg

-3
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_____ VYSOKOTLAKOVE CISTICE

BRIGGS&STRATTON,

BSS benzinovy vysokotlakovy Eisti|E |
Briggs & Stratton 675EX Series | maximalny tlak 172 bar

ELITE PW 2500 max. prietok 5221/h | hlinikova hlava ¢erpadia | erpadio

- axidlne vackové | trysky Quick connect: 0°, 15°, 40° |

tryska na Cistiaci prostriedok | automatické vypuste-

nie prehriatej vody | prisévanie Cistiaceho prostriedku

| ocelovy rdm s transportnymi kolesami | dizka tlako-
vej hadice 9m | hmotnost 28 kg

| atakt | w&gm |

BSS beqzinovv vysokotlakovy ¢istic -

ELITE PW 3000 Brlggs & Stratton SSOSer[es | mavxmalny tIaI(I ?O7ba[|
prietok 6361/h | mosadzna hlava Cerpadla | axialne vat-
kové ¢erpadlo - Annovi Reverberi| trysky Quick connect:
0°,15°, 40° | tryska na Cistiaci prostriedok | automatické
vypustenie prehriatej vody | prisdvanie istiaceho pro-
striedku | ocelovy ram s transportnymi kolesami | diz-

ka tlakovej hadice 9m | hmotnost 33kg

| dtakt | &= |

7 moznosti
tlakového Eistenia
CLEANING SYSTEM
@

#3
= e

Rychle G¢inné Umytie a oplachnu-

Cistenie tie tazko dostup- dosahom a nape-

34 |www.supa.sk

Cistenie so silnym Pre &istenie
jemnych povrchov
nych miest nenim (autolak)

BSS benzinovy vysokotlakovy Eistié
ELITE PW 3400

Briggs & Stratton 1150 Series | maximalny tlak 234bar |
max. prietok 6361/h | mosadzna hlava Cerpadia | axial-
ne vackové erpadio - Annovi Reverberi | trysky Quick

connect: 0°, 15°, 40° | tryska na Cistiaci prostriedok |
automatické vypustenie prehriatej vody | prisavanie
tistiaceho prostriedku | ocelovy ram s transportny-

mi kolesami | dika tlakovej hadice 9m | hmotnost
33kg

1795-€

1399,-¢

| atakt | wdgm |

B&S b;QZiDO;VS\tIV?? I(OEII?JI((JOS‘,N' Eis|tiE imalny tlak 275b

riggs ratton eries | maximalny tlak ar

ELITE PW 4000 | max. prietok 9081/h | mosadzna hlava cerpadia | Cer-

padlo - Annovi Reverberi Triplex | nastavitelny requlator

tlaku | trysky Quick connect: 0°, 15°, 25°, 40° | tryska

na Cistiaci prostriedok | automatické vypustenie pre-

hriatej vody | prisavanie Cistiaceho prostriedku | oce-

fovy rdm s transportnymi kolesami | dizka tlakovej
hadice 15m | hmotnost 45 kg

|atakt | e

Cistenie \/YSOKYM TLAKOM + Umyvanie \/YSOKYM PRIETOKOM

#2

NOTRLE
SETING

Hibkoveé ¢istenie
naro¢nych necistot

Odstranenie

Cistenie vysokym
prietokom necistot
vysokym tlakom



ELEKTROCENTRALY

BS5S jednofazova elektrocentrala 230V
HANDY GEN 2500A

motor Briggs&Stratton 650series™ | max. vykon

2,4kVA | men. vykon 1,9kW | prid 8,3 A | objem nadrze

1,51] doba prevadzky pri 25% vykone 2h 30min | AVR -
automaticka regulacia napatia | hmotnost 35 kg

399,-¢

| atakt | g

B&SS jednofazova elektrocentrala 230V
motor Briggs&Stratton 79cm? OHV | max. vykon 1,125
SPRINT 1200A VA | men. vykon 0,9 kW | prud 3,9 A| objem nadrze 4,91
s ukazovatelom | doba prevadzky pri 25% vykone 14h
| AVR - automaticka regulacia napatia | senzor hladiny
oleja | hmotnost 25kg

| dtakt | g |
BS5S jednofazova elektrocentrala 230V BSS jednofazova elektrocentrala 230V
motor Briggs&Stratton 196 cm® OHV | max. vykon 2,125 motor Briggs&Stratton 196 cm® OHV | max. vykon 3,125
SPRINT 22004 KVA | men. vykon 1,7kW | prid 7,4 A | objem nadrze 1| SPRINT 32004 KVA | men. vykon 2,5kW | prid 10,9 A | objem nadrze 111
s ukazovatelom | doba prevadzky pri 25% vykone 11,2h s ukazovatelom | prevadz. doba pri 25% vykone 7,8h |
| AVR - automaticka regulacia napatia | senzor hladiny AVR - automaticka regulacia napatia | senzor hladiny
oleja | hmotnost 45 kg oleja | hmotnost 49 kg

449,-< 499,-<

| dtakt e | | dtakt | g

www.supa.sk| 39



___ ELEKTROCENTRALY

36

BSS jednofazova elektrocentrala 230V
-\ motor OHV 106 cm? | PowerSmart™ Technology | max.
Power Sm/‘ji\r/l;//;gggg vykon 2,0kVA | men. vykon 1,6kW | prid 7A | objem

nadrze 3,81| doba prevadzky pri 25% vykone 6h 30 min
| invertor | senzor hladiny oleja | hmotnost 24 kg

1049-€

899,-¢

| atakt | PrOFI |wigm |

B5S jednofazova elektrocentrala 230V
\ motor OHV 171cm? | PowerSmart™ Technology | max.
Power S”Rx/’;ggg% vykon 3,0kVA | men. vykon 2,6 kW | prid 11,3 A | objem

nadrze 5,61 s ukazovatelom | doba prevadzky pri 25%
vykone 10 h |invertor | StatStation LCD display | senzor
hladiny oleja | hmotnost 38kg | ako prislusenstvo je
mozné vybavit invertor panelom pre paralelné pre-
pojenie 2invertorov pre ziskanie vykonu az 6,0kVA

| atakt | PrOFI | e |

jednofazova elektrocentrala 230V
motor Briggs&Stratton Vanguard™ OHV | vykon 10,3 kW
/14HP | max. vykon 7,5KkVA | men. vykon 6kW | prud
29,2A | objem nadrze 151 s ukazovatelom | doba pre-
vadzky pri 50% vykone 7hod Smin | AVR-automaticka
requldcia napatia | voltmeter | senzor hladiny oleja |
hmotnost 121kg

B&S
PROMAX 7500 EA

2899-€

1999,-¢

/ dtakt / 2valec / PROFI / 'Lﬁw / elektrostart /

www.supa.sk

jednofazova elektrocentrala 230V
motor Briggs&Stratton 1450series | vykon motora
75kW | max. vykon 5,0kVA | prud 22 A | objem nadrze
5,31 | spotreba paliva 1,61/h | AVR-automaticka regula-
cia napatia | prudovéa ochrana | senzor hladiny oleja |
hmotnost 68 kg

MEDVED
ARCTOS 50008 AVR

1499,-¢

| atakt | e
B&S jednofazova elektrocentrala 230V
PROMAX 3500 A motor Briggs&Stratton Vanguard™ OHV | vykon mo-

tora 4,8kW/6,5 HP | max. vykon 3,4kVA | men. vykon
2,7kW | prid 11,7 A | objem nadrze 151 s ukazovatelom |
doba prevadzky pri 25% vykone 27 h | AVR-automatic-
ka regulacia napatia | voltmeter | senzor hladiny oleja

| hmotnost STkg

| atakt | PrOFI | i |

jednofazova elektrocentrala 230V
motor Briggs&Stratton Vanguard™ OHV | vykon 11,8 kW
/16HP | max. vykon 8,8kVA | men. vykon 7kW | prud
29,2 A | objem nadrZe 151 s ukazovatelom | doba pre-
vadzky pri 25% vykone 12h 40 min | AVR-automaticka
regulacia napatia | voltmeter | elektricky Start | senzor
hladiny oleja | hmotnost 132 kg

B&S
PROMAX S000 EA

2999-€

2299, €

9000 | B

/ 4takt / 2valec / PROFI / &ﬁi‘w / elektrostart /



trojfazova elektrocentrala 400V
motor Briggs&Stratton 2100series | vykon motora
9,7kW /13HP | max. vykon 7Z,0kVA | prid 10A | objem
nadrZe 6,61 spotreba paliva 2,1 I/h | pridova ochrana |
senzor hladiny oleja | hmotnost 79 kg

1999,-¢

MEDVED
GRIZZLI 70008

Plynovy zaloZny zdroj
Plynovy zaloZny zdroj Briggs&Stratton® zaisti pocas nahleho vypadku elektrickej
energie bezpecie pre vasu rodinu. S dokonalou ochranou domacej elektrickej energie
sme si isti, Ze nikdy nezostanete o samote v tme. Nas domaci zaloZny zdroj je poha-
fiany zemnym plynom (plynoveé potrubie) alebo propan-butanom (plynové flase LPG).

l:lplne automatizované, s rychlou odozvou a odolné.

Nase trvale instalované zaloZné zdroje Briggs&Stratton® sa automaticky spustia
do niekolkych sekund po zaregistrovani vypadku pridu. Ochranné kryty st vyrobené
z odolnej pozinkovanej ocele, ktora chrani elektrocentralu pred poskodenim spdsobe-
nym vonkajsimi vplyvmi.

Tichy a spol'ahlivy zalozny zdroj.

Strata elektrickej energie vo vasej domacnosti méZze byt velmi frustrujica. Moderné
zariadenia, ako su svetla, chladnicky, televizory a dalSie elektrické zariadenia v domac-
nosti, vyZaduju pre spravne fungovanie konstantné napdjacie napatie. TaktieZ vela
bezpecnostnych systémov zavisi od spolahlivéeho napajacieho zdroja, aby bola za-
istend riadna ochrana rodiny. Chrafite svoj dom a rodinu pred vypadkami elektrickej
energie a zaistite, aby vaSe svetla stale svietili a aby nedoslo k vypnutiu zapnutych
domadcich spotrebitov.

plynovy zaloZny zdroj 230V
motor Briggs&Stratton Vanguard™ 993 cm? | typ paliva
tekuty propan / zemny plyn | automaticky reguldtor |
automaticky Startér | senzor hladiny oleja | chladi¢ oleja
spotreba paliva: propan pri 50-100 % zataZeni 3,4-5,3
kg/h, zemny plyn 4,16-6,6 kg/h | men. vykon: propan
14kW, zemny plyn 12,6 kW | menovity prud: propan
61A, zemny plyn 55,5A | ochrana pred pretocenim
motora | priebeZzné nabijanie akumuldtora | zaruka

3roky | hmotnost 226 kg

B8&S
G 140-CE

6 499,-¢

| atakt | 2valec |wigEs | UANGEARD

trojfazova elektrocentrala 400V
motor Briggs&Stratton 2100series | vykon motora
9,7kW /13HP | max. vykon 7Z0KkVA | prid 10A | objem
nadrZe 6,61 spotreba paliva 2,1 I/h | prddova ochrana |
senzor hladiny oleja | elektricky Start | hmotnost 79kg

2 499,-¢

A/ N
|| BRIGGS & STRATT

o

plynovy zaloZny zdroj 230V

motor Briggs&Stratton Vanguard™ 570cm? | typ
paliva: tekuty propan / zemny plyn | automaticky
regulator | automaticky Startér | senzor hladiny
oleja | chladi¢ oleja | spotreba paliva: propan pri
50-100% zatazeni 2,23-3,44 kg/h, zemny plyn
34-4,79 kg/h | men. vykon: propan 8kW,
zemny plyn 6,5kW | menovity prdd: propan
34,8A, zemny plyn 28,3 A | ochrana pred pre-
toCenim motora | priebezné nabijanie aku-

mulatora | zaruka 3roky | hmotnost 123 kg

4 299,-¢

B&S
G80-CE

| atakt | 2valec | s | WANGYARD

NOVINKA EiE]

automaticky prepinaé
zalozné elektrocentraly Briggs&Stratton® pracujice
s automatickym prepinacim spina¢om budu zaistovat
bezproblémovy automaticky prechod medzi napajanim
zo siete a z prislusnej elektrocentraly.

699,-¢

B&S

AT 100-CE

WWW.sUpa.sk

ELEKTROCENTRALY, ZALOZNE ZDROJE

MEDVED
GRIZZLI 70008 EA
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_____BUBNOVE KOSACKY

Vari benzinova bubnova Il(osaéka Vari benzinova bubnova kosaéka .

motor Vari XP 200]| zdvihovy objem motor Briggs&Stratton 675 Exi series
DS 5212 AGATHA 196 cm? | krtiaci moment 10 Nm | zaber b= 5218 AGATH | zdvihovy objem 163 cm? | kritiaci mo-
60cm | 4noze | vyska kosenia 35mm | \ ment 9,83 Nm | zaber 60cm | 4noZe
kladkovd spojka s brzdou | nastavitel- | vyska kosenia 35mm | kladkova
né riadidla | pojazd | Snekova prevo- spojka s brzdou | nastavitelné ria-
dovka | hmotnost 61kg didi | pojazd | Snekova prevodovka

| hmotnost 59kg

| atakt [vAaRy/ | Atakt | e
Vari benzinova bubnova kosaéka Vari benzinova bubnova kosaéka
Y DS 521H AGATHA motor Honda GCV 160] zdvihovy ob- DS 52181S AGATHA motor Briggs&Stratton 675IS series™ |

zdvihovy objen 190 cm? | kritiaci moment
9,2Nm | zaber 60cm | 4noze | vy3ka ko-
senia 35 mm | kladkova spojka s brzdou

| nastavitelné riadidla | pojazd | Snekova
prevodovka | hmotnost 61kg | elektric-

ky Start
929,-¢

jem 160cm? | krGtiaci moment 9,4Nm |
zaber 60cm | 4noZe | vyska kosenia
35mm | kladkova spojka s brzdou |
nastavitelné riadidla | pojazd | Sne-
kova prevodovka | hmotnost 58 kg

€

| atakt |Swoa | atakt | e [iNStartis |
Vari benzinova bubnova kosaéka Vari benzinova bubnova kosaéka
motor Briggs&Stratton 875 EXiseries™ motor Honda GCV 190]| zdvihovy ob-
5Dk 6208 | zdvihovy objem 190 cm? | kritiaci mo- BDk 620H jem 190cm? | krutiaci moment 1,3Nm
LUCINA MAX LUCINA MAX

| zaber 62cm | 4noZe | vySka kose-
nia 35mm | kladkové spojka s brz-
dou | nastavitelné riadidla | pojazd /
2rychlosti | Snekova prevodovka |
hmotnost 63kg

1079,-¢

ment 1,87Nm | zaber 62cm | 4noZe
| vyska kosenia 35mm | kladkova
spojka s brzdou | nastavitelné ria-

didl3 | pojazd / 2 rychlosti | Snekova
prevodovka | hmotnost 62kg

| dtakt |eidgmm | —C | atakt [wSwioa
Vari mulfiovacia I(osaEI_(a ako pri- Vari odtjfﬁacia radlica! ako pris- Vari pasivn_a zametacia metla Vari semoh_rab
sluSenstvo k Lucina Max luSenstvo k Lucina Max I Lucine Max I Lucine Max
VM 580 . . ) SP 800 g PK 950 j . SH 600 .
zaber 58cm | vySka kosenia zaber 80cm zaber 95cm | plynulé na- zaber 60cm
40-90mm | hmotnost 14 kg stavenie do stran

259,-¢ 129,- 199,-€ 329,-¢
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MULCOVACE

Vari benzinova muléovacia kosatka
motor Briggs&Stratton 875 EXi se-
HURRICANE ries™ | zdvihovy objem 190cm? | krd-
F5508 tiaci moment 1,87Nm | zaber S8cm
| 2rychlosti vpred | vodiaci kizak |
vyska kosenia 40-90mm - 16 poldh
| nastavitelné riadidld | Snekova
prevodovka | hmotnost SSkg

BDR benzinova muléovacia kosatka

motor Briggs&Stratton 875 EXi se-

BRAVOD 8758 riesTM | zdvihovy objem 190 cm? | kfu-

tiaci moment 1,87 Nm | zaber S5cm |

1 rychlost vpred | vodiace postranné

kizaky | vySka kosenia SO0-70mm |

nastavitelné riadidla | Snekova pre-
vodovka | hmotnost 73kg

8393, -€ \ - 2 999, =€
| NoVINKA EUER :

| atakt |sidges | e /

Vari benzinova muléovacia kosatka

motor Briggs&Stratton 875IS se-

HURRICANE ries™ | zdvihovy objem 190cm? |

F 58085 kratiaci moment 1,87 Nm | zaber

S8cm | 2rychlosti vpred | vodiaci

kizak | vySka kosenia 40-90 mm

- 16 pol6h | nastavitelné riadidla |

Snekova prevodovka | elektricky
Start | hmotnost 58 kg

1149,-

F550H ,3Nm | zaber 58cm | 2rychlosti

vpred | vodiaci kizak | vySka kose-

nia 40-90mm - 16 poldh | nasta-
vitelné riadidla | Snekova prevo-
dovka | hmotnost 56 kg

Vari enzinova muléovacia kosaéka
motor Honda GCV 190]| zdvihovy
HURRICANE objem 190cm? | krdtiaci moment
1

1049,-°

| atakt [wwoa ) | atakt | s [iNStartis |
Vari benzinova dvojbubnova kosatka Vari benzinova muléovacia kosatka

motor HONDA GXV 390 | zdvihovy
objem 389cm? | vykon motora 13HP
| kratiaci moment 275Nm | zaber
120cm | 8noZov | vySka kosenia
35mm | automaticka brzda | nasta-
vitelné riadidla | pojazd, diferencidl
| mechanicka prevodovka 5+R |
hmotnost 200kg

motor HONDA GXV 390 | zdviho-

vy objem 389cm? | vykon motora
13HP | krdtiaci moment 275Nm |
zaber 70cm | 1n6Z | automaticka

brzda | nastavitelné riadidla | hy-
drostaticka prevodovka K-46DI
s automatickou uzavierkou |
hotnost 135 kg

3799,-

BDOR 1200 HURRICANE

F700HYDRO

J atoke proer| Yo frmen| T o [Py g —

Vari sedatka k F600, FE00 B, BDR Vari ochranny ram s krycou plachtou Vari odhifiacia radlica ako prislusen-
AVESO 1200, F700, F700 Hydro, DSK OCHRANNY k BDR 1200 ASR 700 Styo k F700 HydroA ‘
316, Raptor Hydro p zaber100cm | S poldh nastavenia

RAM

odpruzend s brzdou

€

249,-¢ 349,-¢
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_____BUBNOVE KOSACKY

BDR benzinova bubnova kosaéka
motor Briggs&Stratton 675 EXiseries™
SBISTELLA | zdvihovy objem 163 cm? | krGtiaci mo-
GARDEN ment 9,83Nm | zaber 60cm | 3noZe
3

| vySka kosenia 3Smm | kladkova
spojka s brzdou | nastavitelné ria-
didia | pojazd, diferencidl | Snekova

prevodovka | hmotnost 55 kg

699,-

BDR benzinova bubnova kosaéka N
motor Briggs&Stratton 875 EXiseries
el LELLAs | zdvihovy objem 190 cm? | krttiaci mo-
PRO ment 1,87 Nm | zaber 60cm | 4noZe |
vyska kosenia 3Smm | nastavitelné
riadidla | pojazd, diferencidl | Snekova
prevodovka | hmotnost 56 kg

| atakt | s
Vari zametacia metla :
. . . RK\/ 1000 zab(_ar 10(3 cm | Z[ychlo;tl zame-
BDR \ benzinova bubnova kosacka tania | ,Spiralowty’ dizajn kefy |
cgISTELLA \ MmotorBriggsEStratton 875 EXi series™ \ duralova VSQEKO\_/E pr EVOQOVJ@ |
| zdvihovy objem 190 cm? | krttiaci mo- stabilizatné kolieska | prislusen-
PRO VARIO ment 1,87Nm | zaber 60cm | 4noZe | stvo: zberny box a odhriiovacia

vyska kosenia 3Smm | nastavitelné radlica

riadidla | pojazd, diferencial | Snekova 4

prevodovka | plynula requlacia rych- , 'sg _€
(4

losti pojazdu - variator | hmotnost
N [ ZY 209

blkg
979, -€

| Atakt | Voo |ags |

BDR benzinova bubnova kosaéka Vari vozik
motor Briggs&Stratton 950 E series™ | A > nosnost 200kg | odpruZena se-
ggg%;%éé zdvihovy objem 223 cm? | krtiaci mo- NV 200 dacka | skldpanie korby | prevadz-
ment 13,56 Nm | zéber 64 cm | 6 noZov kova a parkovacia brzda | pneu-
| vy8ka kosenia 35 mm | nastavitelné matiky 16x4.00-8

riadidla | pojazd, diferencial | Snekova
prevodovka | plynula regulacia rych-
losti pojazdu - variator | hmotnost

65kg
1199,-€

| Atakt | Voo |eigm |
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MULTIFUNKCNY STROJ

Vari obracaé sena Vari bubnova kosatka

ROP IS zaber NNScm RBS 700 zaber 70cm | Snozov | vySka kosenia 40 mm

799,-¢ 399,-¢

zavazia do kolies
hmotnost 2x1,5kg

Vari\| multovat €
RMS 600 zaber 60cm | mulovaci néz Gator | vySka '29'-
kosenia 40-90mm - 21poldh | nastavitelny

vodiaci klzak
399, -€

Vari odhfiiacia radlica
RSR 1000

plynulé stranové nastavenie | odpruzenie
a gumeny brit | inovovany tvar radlice | zaber

100cm
299, -€

odpruzena s brzdou

259,-¢

Vari sedacka
AV 650

hydrostaticky multifunkény stroj

motor Briggs&Stratton 950 series™ | zdvi-
hovy objem 223cm? | krdtiaci moment
12,9Nm | hydrostatickd prevodovka Tur-
ffTorque K46D | automaticka uzavierka

diferencidlu | diskova spojka NORAM
s inteligentnou brzdou | kottcova brzda
| integrovana nadrz - Sl | zaves na se-
datku alebo vozik | nezavislé spustanie
adaptérov | hmotnost 71kg

Vari
RAPTOR
HYDRO

Vari zberny box k RKV 1000
B85-100 objem 76 litrov

299,-¢

Vari radlica k RKV 1000
ROR-1000 zaber 100 cm | vySka radlice 35cm

159,-¢
| NOVINKA EUE]

| atakt | ProFi | Hydro | eigzs |
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__ ROTAVATORY

a2

rotavator

Stiga

e Lok .
SRC 366 motor GGP | zdvihovy objem 123cm

| vykon 1,90 kW pri 32000t/min |
zaber 36 cm | 4noze | pracovnd hib-
ka 20cm | priemer noza 245mm |
pohon remefiom | hmotnost 27kg

| atakt | Gép

www.supa.sk

259,-¢

NOVINKA EU]

| atakt [ vARr |

Stiga
SRC685RG

| atart | ¢&p

Stiga
SRC775RG

| atakt | Gép

rotavator

motor Vari XP 140| zdvihovy objem
140cm? | krdtiaci moment 6,5Nm |
zaber 60cm | 4noZe | 2ochranné
taniere | kuzel'ova spojka | Snekova
prevodovka | hmotnost 28,5kg |
nie je moZzné pouzit prislusen-

stvo zo str. 48

Vari
KF XP 140

329,-°

rotavator
motor GGP | zdvihovy objem 182cm? | vykon 3,5kW pri 33000t/
min | zber 85cm | 6 noZov | pracovna hibka 15cm | priemer noza
245mm | retaz, prevodovka v olejovon kupeli + remefiovy prevod |
nastavitelné rukovate | 2 rychlostivpred /1vzad | hmotnost 62,5 kg

g 549-€
)~ 429,

NOVINKA EUE]

rotavator
motor GGP | zdvihovy objem
182cm® | vykon 3]0 kW pri
33000t/min | zdber 75cm
| 6noZov | pracovnd hibka
26cm | priemer noZa 320mm
| retaz, prevodovka v olejo-
von kupeli + remefiovy pre-
vod | nastavitelné rukovate

| 1 rychlost vpred /1 vzad |

hmotnost 53kg

€



rotavator

motor Vari XP 200 | kratiaci moment
10Nm | zdvihovy objem 196cm? |
1-rychlostny prevod | nastavitel-
né riadidld | zadber 60cm | 4noZe
| 2ochranné taniere | kuzelova
spojka @ 7Smm | Snekova pre-
vodovka | bezpe¢nostny spinat

| hmotnost 41kg

Vari
KF XP 200

429,-<

noZe na rozsirenie
rotavatora na 80cm

rotavator

motor Honda GCV 160| zdvihovy
objem 160cm? | krdtiaci moment
9,4Nm | zédber 60cm | 4noZe |
2ochranné taniere | 1-rychlostny
prevod | nastavitelné riadidla | ku-
Zelovd spojka @ 75mm | Sneko-
va prevodovka | bezpe¢nostny

spina¢ | hmotnost 43kg

Vari
KF H 160

549,-<

noZe na rozsirenie
rotavatora na 80cm

50,-¢

| atakt | wswioa

rotavator
motor Briggs&Stratton 875 EXise-
ries™ | zdvihovy objem 190cm? |
krGtiaci moment 1,87 Nm | zaber
85cm | 6noZov | 2ochranné tanie-
re | 1-rychlostny prevod | nastavi-
telné riadidia | kuZelova spojka
@100mm | Snekova prevodovka
| bezpetnostny spinat | hmot-
nost 46,5kg

Vari
KF EXTRA

| atat |«m |

| atakt | PrOFI | AR |

ROTAVATORY

rotavator
motor Briggs&Stratton 675 EXi se-
ries™ | zdvihovy objem 190cm? |
kratiaci moment 9,83Nm | zdber
60cm | 4noZe | 2ochranné tanie-
re | 1-rychlostny prevod | nastavi-
telné riadidld | kuZelova spojka
@ 75mm | Snekova prevodovka
| bezpe¢nostny spinac | hmot-
nost 40,6 kg

499,-°

Vari
KF Q675

noZe na rozsirenie
rotavatora na 80cm

| dtakt | g |

rotavator
motor Briggs&Stratton 675 IS se-
ries™ | zdvihovy objem 163cm? |
kratiaci moment 9,83Nm | elek-
tricky Start | zaber 60cm | 4noZe
| 2ochranné taniere | 1-rychlostny
prevod | nastavitelné riadidla | ku-
Zelova spojka @ 75 mm | Sneko-
va prevodovka | bezpe¢nostny
spinac | hmotnost 40,6 kg

599,-

NOVINKA EUE]

noZe na rozsirenie
rotavatora na 80cm

50,-¢
| atakt | wdgm instarty
Vari rotavator
GLOBAL XP 200 motor Vari XP 200 | krtiaci moment 10Nm | zdvi-

hovy objem 196cm? | 3rychlosti vpred / 1vzad |
6-hranné spajanie noZzovych hviezdic | odstre-
diva spojka @ 80mm | zdber 700mm | Sne-
kova prevodovka | liatinovy obal prevodovky
| vodiace koleso | ochranny kryt | brzdiaca
moty¢ka | hmotnost 180kg | prislusenstvo

na prestavbu na malotraktor str. 50
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___ PRISLUSENSTVO K ROTAVATOROM

spomal'ovacia retazova spomalovacia retazova spomal'ovacia medziprirubova prevodovka spomal'ovacia medziprirubova prevodovka
prevodovka k orbe na prevodovka k orbe na @75mm @100mm
prevodovku @ 7S mm prevodovku @100 mm

,as' -€

199,-< 209,-<

oboravacie kolesa oboravacie kolesa s obru¢ou

39,-€

orebné navleky 4.00-8

4as,-< 35,

jednostranny pluh KF hrobkovacia radlica vyoravat zemiakov
49,-< 40,- 40,-< !

kolesa 4.00-8 pasivna nosic so
plecka zavazim16,5kg
k spomalovacej retazovej prevodovke

85,-¢

tazke [ahké kolesa [ahké kolesa
kolesa s uzavierkou plechové s uzavierkou

159,-¢ 89,-< 99,-°

odhffiacia radlica KF Uchyt vozika rotacny kultivator

49,-<

99,-€ 25,-€

Cerpadlo rotacna kosacka KF preCesavacie valce k rotavatorom

199,-¢ 99,-¢

vozik ANV 380 bubnova kosatka KF
nosnost 380kg, kolesa 16x7,5-8
vyklopna korba, ru¢na a nozna brzda
odnimatelna zadna bocnica

rozmery: 1412x M7x 325 mm
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MALOTRAKTORY

malotraktor
motor Kubota Z482 | zdvihovy objem 479 cm?
| vykon 12HP | 2-valcovy dieselovy kvapalinou
chladeny motor | prevodovka mechanicka -
2-polohovéd L-H | 6rychlosti vpred/ 2vzad
| zadna uzavierka diferencialu | pernamentny
pohon 4x4 | kotucoveé olejoveé brzdy - sme-
rové | rychlost 17km/h | zadny vyvodovy
hriadel 540,/1000 ot/min | vykon Cerpadlia
8,21/min/91 bar | zaves na vozik | 3-bo-
dovy zaves kat. | | zdvih zdvesu 430kg
|mechanické riadenie | kolesa 5-12/8-16
| polomer otacania 90cm | objem pali-
vovej nadrze 141 | hmotnost 460kg |
minimalna Sirka 940 mm | traktor bez
osvedtenia o evidencii.

IKubota
g2

8840-€

7990,-¢

SET traktor, rotavator, pluh

9590,-°

Muratori rotavator
E£7105 zaber105cm

1590,-°

PNJ 2-radliény pluh

520 zaber 2x20cm

490,-°
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____ MOTOROVE JEDNOTKY

gupa motor + riadidla
VARI XP 200

nostny spina¢ | hmotnost 23 kg

| atakt [varer/

gU g\ motor+ riadidld
JII<O\/]I355’ Jikov 1453 - 2takt | zdvihovy objem

133cm? | krdtiaci moment 7Z9Nm |
odstrediva spojka @ 80 /120mm |
nastavitelné riadidla | plynula requ-
lacia otacok | bezpetnostny spi-
nac | hmotnost 23kg

| 2takt [JIKOV®/

46 | www.supa.sk

Vari XP 200- 4takt OHV | zdviho-
vy objemn 196 cm? | krGtiaci moment
P 10Nm | odstrediva spojka @ 80/

120mm | nastavitelné riadidld |
plynula regulacia otacok | bezpet-

| Atakt |&Swion

« 799,-€

| 2takt [JIKOV*/

gup a motor + riadidla
VARI GSV 190

Honda GSV 190 - 4takt OHC | zdvi-
hovy objem 187cm? | krtiaci mo-
ment 11,3Nm | odstrediva spojka @

80/120mm | nastavitelné riadidia |
plynuld requlacia otacok | bezpec-
nostny spinac | hmotnost 23kg

gup g\ motor+ riadidla

Jikov 1447DV - 2takt | zdvihovy
objem 153cm3 | krdtiaci moment
8,4Nm | odstredivd spojka @ 80
/ 120mm | nastavitelné riadidla |
plynuld requlacia otacok | bezpet-
nostny spinac | hmotnost 23kg

849,-<

JIKOV 14470V




profi prerezavat,
prehrabavat travnika
odstrediva spojka @ 80mm |
Sirka zaberu 55 cm | pracovna
hibka Smm | pevné uchyte-
nie nozov | prislusenstvo:
prehrabdvacia sada |
hmotnost 24 kg

Vari
PP 60

As rotavator
1-rychlostnd prevodovka | 6-hranné
30-AGZAT spajanie noZovych hviezdic | odstre-
diva spojka @120 mm | zaber 100cm |
Snekova prevodovka | liatinovy obal
prevodovky | 2ochranné taniere |
hmotnost 42 kg

Vari 1-bubnova kosaéka
BDR-650 Snekova prevodovka | odstrediva
ANV spojka @ 80/120mm | zaber 62,2cm

| pocet noZov 4ks | pojazd | ochran-
na botna plachta | vyska kose-
nia 35mm | pojazd | spodny disk
po celej Sirke | hmotnost 43 kg

629,-<

muléovacia kosacka
odstrediva spojka @ 80mm |
zdber 58cm | 2rychlosti vpred
| vodiaci kizdk | vyska kosenia
40-90mm - 16 poldh | Snekova
prevodovka | hmotnost 43kg

729,-¢
[ vovinica FUE]

Vari
AF 550

redukcia na prevodovku
S0 spojkou 120mm

rotaéna ple¢ka
1-rychlostnd prevodovka |
b-hranné spajanie noZovych
hviezdic | odstrediva spojka
@ 80mm | zéber 16, 22, 32,
38cm | Snekova prevodov-
ka | max. pracovna hibka
20- 80mm | hmotnost

20kg

Vari
RP-T2/S

49' -€

“ >
<

349,-¢

As rotavator
30-VARI

1-rychlostna prevodovka | 6-hranné

spajanie noZovych hviezdic | odstre-

diva spojka @ 80 mm | zaber 100cm

| Snekovéd prevodovka | liatinovy

obal prevodovky | 2ochranné ta-
niere | hmotnost 42 kg

479,-<

Vari\ rotavator
GLOBAL \ 3-fychiosti vpred lvzad | B-hranne
RV g, |\ SPdanie noZovych hviezdic | od-

stredivd spojka @ 80mm | zaber

70cm | Snekova prevodovka | lia-

tinovy obal prevodovky | vodiace

koliesko | ochranny kryt | brzdia-
ca motycka | hmotnost 180kg

660,-°

Varij\ kompletny podvozok
Globg \ Prevodovka 3rychiosti vpred /
DSK-3171/S lvzad | uzavierka - 4polohy |

odstrediva spojka @ 80 mm | lia-
tinova prevodovka | hmotnost
180kg

PRISLUSENSTVO

1-bubnova kosatka
Snekova prevodovka | odstrediva
spojka @ 80/120mm | zdber S8cm |
pocet noZov 3ks | pojazd | ochran-
nd botnad plachta | vyska kose-
nia 35mm | pojazd | spodny disk
po celej Sirke | hmotnost 46 kg

579-€
529,-

NOVINKA EBE]

BDR
S8IA/NV

liatinova $nekova prevodovka
aktivny vyvod na prisluSenstvo |
1rychlost vpred | odstrediva spojka
@ 80mm | hmotnost 38 kg

529-€
€
-
379,

model DSK 316.1 PSZ
liatinova Snekova prevodovka
| 1rychlost vpred / 1vzad | ak-
tivny vyvod na prislusenstvo

| odstrediva spojka @ 80 mm
| hmotnost 38kg

929,-

Vari
DSK 316.1
PSVN

Vari
DSK 3161
psz

drvi€ zdhradného odpadu
odstrediva spojka @ 80mm |
max. @ konara 60mm | trans-
portné kolieska | velkost
Stiepky cca 20mm | poma-
lobeZiaci nek | hmotnost
46kg

749,-<

Vari
RAPIDO
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— MALOTRAKTORY

48

malotraktor

motor Vari XP 200 - 4takt - OHV | krd-
tiaci moment 10Nm | zdvihovy objem
196 cm? | odstrediva spojka @ 80mm
| nastavitelné riadidia | plynuld regu-
lacia otacok | bezpetnostny spinat |
3rychlosti vpred / 1vzad | uzavierka

- 4polohy | hmotnost 250 kg

Supa
VARI XP 200

| atakt [varer/ | atakt [wEsion |

malotraktor

motor Jikov 1453 - 2takt | krdtiaci mo-
ment 79 Nm | zdvihovy objem 133cm?
| odstrediva spojka @ 80mm | na-
stavitelné riadidla | plynuld requla-
cia otatok | bezpetnostny spinac |
3rychlosti vpred / 1vzad | uzavierka

- 4polohy | hmotnost 250 kg

Supa
JIKOV 1453

1949-€

1909,-°

| 2takt [JIKOV*/ | 2takt [JIKOV®/

www.supa.sk

malotraktor
motor Honda GSV 190- 4takt OHC
| krGtiaci moment 1,3Nm | zdvihovy
objem 190cm? | odstrediva spojka @
80mm | nastavitelné riadidla | plynuld
requlacia otacok | bezpecnostny spi-
nac | 3rychlosti vpred / 1vzad | uza-
vierka - 4 polohy | hmotnost 250 kg

Supa
VARIGSV190

malotraktor

motor Jikov 1447- 2takt | kritiaci mo-
ment 8,4 Nm | zdvihovy objem 153cm?
| odstrediva spojka @ 80mm | na-
stavitelné riadidld | plynuld regula-
cia otatok | bezpetnostny spinac |
3rychlosti vpred / 1vzad | uzavierka

- 4polohy | hmotnost 250kg

Supa
JIKOV 1447DV

1+999-€

1959,-¢




MALOTRAKTORY

gup a malotraktor
motor Vari XP 200| prevodovka DSK
MTVO VARIXP 200 3171/S | tazna naprava | zaves Z01| vo-
zik ANV 400

2349-€

1699,-¢

gupa malotraktor

motor Honda GSV 190| prevodovka
MTVO VARIGSV 180 DSK 3171/S | tazna naprava | zaves Z01
| vozik ANV 400

2539-€

1899,-¢

| Atakt [wSwna

www.supa.sk | 49



____ PRISLUSENSTVO PRE MALOTRAKTORY

SO

adapteéry pripojitel'né priamo k PREVODOVKE DSK 317

oboravacie kolesa Global

49,

rj!otorové jednotka
SUPA VARI
@ 80mm uZ od

prevodovka
DSK 317/ VARI Global

449,-<

komplet podvozok
DSK 317/ VARI Global

110,-<

40' -€

hrobkovacia radlitka na zemiaky

oporno-tazné tretie koleso
199, -
NOVINKA EEE

rozmetadio
so sedackou

729,-¢

odhffiacia radlica ASR 1000
zaber 100cm | nastavitelny sklon
| wkyvny kib | odpruZenie | paka

na zdvih
349,-€

vozik HV 500
nosnost 500kg | 13” kolesd, vyklopna
korba | ru¢na a noZna brzda | odnimatelna
zadna botnica | rozmery 137x104x30cm

759,-¢

nosi¢ naradia NNT2
na lahSiu orbu, brany, radl.
kypri€, ru€né zdvihacie zaria-
denie nastavitelna vyska

kolesa 5.00-12

579,-¢

kolesa 4.00-8

479,-<

vozik ITS00 profi

odnimatel'na zadna bocnica | rozmery 147x109x26 cm
vozik ANV 400

nosnost 400kg | kolesa 5.00-12
| vyklopna korba | ru¢na a nozna
brzda | odnimatelna zadna botnica
| rozmery 135x105x33cm

€

www.supa.sk

navleky na kolesa
pri taZkej orbe

49,

radli¢kovy kypri¢ s drobiacim valcom
zaber 70cm, nastavitelna hibka

1-riadkovy
sadzat zemiakov | na 20 kg zemiakov |
rozchod 60cm

nosnost 700kg | kolesa 18x8.50-8 | vyklopna korba | ru¢na a nozna brzda |

679,-€




PRISLUSENSTVO PRE MALOTRAKTORY
adaptéry pripojitel'né k malotraktoru len s pomocou nastavovacieho telesa

nastavovacie teleso
2-polohové nastavenie jednostranny pluh, 18cm pluh k orbe oto¢ny 0 90° /180° vyoravat na zemiaky vyoravac na zemiaky + nosic¢

65, " 149,-< 75,-€ 55,-€

2V

nosit hrobkovacich radlic /bez radlic/ plecka jednoradova smyk

nozova pasivna . zaber100cm
45,-€
hrebefiové brany
nastavitelny zaber 90cm
pevné brany cena setu (4

55' -€_ . i ’_ 'as'-e
zaber 80cm nosic +hrobkovacie radlice

95,-¢

prestavba malotraktoru na rotavator

ochranny kryt

nosic radlicky 25'—€

zavesné zariadenie = s
f s radli¢kou

komplet zavazia

-

kypriace noZe

vnutorné zavazia kolies "g €

KUR70 ), =
- 4
145, kR J7G, =€

kukss 109, =€
KUK 125 '79,-€

M @

prevodovka Global 44 '-€

malotraktor

tazna naprava
bez vnutornych zavazi

399,-€

vodiace koliesko

50' -€

rotavator VARI

adapteéry pripojitel'né k prevodovke DSK 316 s prednym hnacim hriadel'om
572-€

549,-<

’ listova kosa LSE  bubnova kosatka Samson S6

zaber117cm zaber 56 cm, 4noZe, kuZelova prevodovka
579 € ochranna bogna plachta
{4 spodny disk po celej Sirke 57226

motorova jednotka SUPA VARI
@ 80mm uz od

549,-€¢ S
] mulcovacia kosacka Tajfun 52
zaber 52 cm, kuzel'ova prevodovka
nastavitelna vyska

vhodna na neudrZiavané plochy

obracac sena OP 1.2
obracac a zhriiovac sena
zaber 120 cm, vySkovo nastavitelné kolesa

729,-€

prevodovka DSK 316 / PSA
1rychlost vpred
529-€

379,-€

prevodovka DSK 316/ PSZ
1rychlost vpred
1rychlost vzad

929,-€

drvi¢ Kajman 55
vstupné hrdlo 37x27cm
velkost Stiepky 15 mm

max. pr.konara SSmm _4

699,-<

odhffiacia radlica ASR 850
zaber 85cm, nosit
nastavitelny sklon, odpruzenie

199,-<
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____ TRAKTOROVE KOSACKY

traktorova kosacka

motor Stiga 5750 series | vykon motora 4,41 kW pri 3000 ot/
min | 1-valcovy vzduchom chladeny motor | zdvihovy objem
224.cm? | elektricky Start | zaber 66 cm | 1-noZové kosiace za-
riadenie | zber do ko$a | mulovanie | vyska kosenia 30-76 mm
- 6 poléh | zberny ks 1501 | hydrostaticka prevodovka | me-
chanické vysypanie kosa | pakova spojka kosenia | predné
kolesa 13*, zadné kolesa 15" | rychlospojka na umyvanie |

hmotnost 130 kg

Stiga
COMBI 1066 H

+599-€

1499,-¢

/lva/ec /4ta/<t/2/'n7 /5%?,7)7 //TIGI\/

Stiga tral(ttor%v'é koEsgtEktat P Build 3130series AVS | vyl

motor Briggs&Stratton Power Bui series vykon

COMBI 3072H motora 7,18 kW pri 3000 ot/min | 1-valcovy vzduchom chladeny

motor | zdvihovy objem 344 cm? | elektricky Start | LED svetlo

| zadber 72cm | 2-noZové kosiace zariadenie | zber do kosa |

mulovanie | vyska kosenia 30-80 mm - 7 poldh | zberny ks

1701 | tazné zariadenie | hydrostaticka prevodovka | mecha-

nické vysypanie kosa | signalizacia naplnenia kosa | pako-

va spojka kosenia | rychlospojka na umyvanie | hmotnost
162kg

1899-€
1699,-¢
[ vovinia EHE]

| Walec | atakt | 2in1 | 7(2_5_,7)7 g |

St|g a traktorova kosacka
motor Stiga 7750 series | vykon motora 9,25 kW pri 3000 ot/
min | 1-valcovy vzduchom chladeny motor | zdvihovy objem
344cm? | elektricky Start | svetla | zaber 84cm | 2-noZové ko-
siace zariadenie | kopirovacie kolieska | zber do kosa | mul¢o-
vanie | vyska kosenia 25-80mm - 7 poldh | zberny k&S 2001
| hydrostatickd prevodovka | mechanické vysypanie kosa |
signalizacia naplnenia ko3a | elektromagneticka spojka ko-
senia | predné kolesd 15", zadné kolesd 18" | rychlospojka

na umyvanie | hmotnost 181kg

2600-€
1849,-¢
[vovinia FEE]

| Watec | dtakt | 2in1 | 8em [#TIGI |
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TRAKTOROVE KOSACKY

traktorova kosacka

motor GGP 7500| vykon motora 8,31kW pri 3000 ot/min | 1-val-
covy vzduchom chladeny motor | zdvihovy objem 432cm? |
elektricky Start | svetld | zaber 84cm | 2-noZové kosiace za-
riadenie | kopirovacie kolieska | zber do kosa | vyska kosenia
25-80mm - 7 poldh | zberny k&S 2401 | hydrostaticka prevo-

dovka | mechanické vysypanie kosa | signalizacia naplnenia
kosa | elektromagnetickd spojka kosenia | predné kolesa
15", zadné kolesa 18" | rychlospojka na umyvanie | objem

palivovej nadrZe 61 | nabijatka batérie vo vybave | rych-

lospojka na umyvanie | hmotnost 180 kg

Vari
RL84H

2249-€

1799,-¢

engine

/ lvalec / dtakt / BSE/% / GGP

traktorova kosaéka
motor GGP 7750] vykon motora 9,25kW pri 30000t/min |
1-valcovy vzduchom chladeny motor | zdvihovy objem 452 cm?
| elektricky Start | svetla | zaber 98 cm | 2-noZové kosiace za-
riadenie | kopirovacie kolieska | zber do kosa | vySka kosenia
25-80mm - 7 poldh | zberny kos 2401 | hydrostaticka prevo-

dovka | mechanické vysypanie kosa | signalizacia naplnenia
koSa | elektromagneticka spojka kosenia | predné kolesa
15", zadné kolesa 18" | rychlospojka na umyvanie | objem

palivovej nadrze 61 | nabijatka batérie vo vybave | rych-
lospojka na umyvanie | hmotnost 182 kg

Vari
RL 98H

engine

/ lvalec / Adtakt / 5;;:-;-, / GGP
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____ TRAKTOROVE KOSACKY

Stlga trak::Offévé kOggtE k?t 3130series AVS | vyl tora 7,25
motor Briggs&Stratton series vykon motora 7,

ESTATE 3084H kW pri 3000 ot/min | 1-valcovy vzduchom chladeny motor |
zdvihovy objem 344cm? | elektricky Start | LED svetla | zaber
84cm | 2-noZové kosiace zariadenie | kopirovacie kolieska
| zber do koSa | multovanie | vyska kosenia 25-80mm - 7
poldh | zberny koS 2401 | tazné zariadenie | hydrostaticka
prevodovka | mechanické vysypanie kosa | signalizacia na-
plnenia kosa | elektromagneticka spojka kosenia | predné
kolesa 15", zadné kolesd 18" | objem palivovej nadrze 61 |
nabijacka batérie vo vybave | rychlospojka na umyvanie

| hmotnost 181kg

2749-€
2 099,-¢
| Novinka EEER

traktorova kosatka

motor Briggs&Stratton Power Build 4165 series AVS | vykon
motora 9,92 kW pri 3000 ot/min | 1-valcovy vzduchom chla-
deny motor | zdvihovy objem S00cm? | elektricky Start | LED
svetld | zdber 98cm | 2-nozové kosiace zariadenie | kopiro-
vacie kolieska | zber do kosa | mulcovanie | vySka kosenia
25-80mm - 7 poléh | zberny ko3 2401 | tazné zariadenie |
hydrostaticka prevodovka | mechanické vysypanie ko3a |
signalizacia naplnenia kosa | elektromagneticka spojka ko-
senia | predné kolesa 15", zadné kolesa 18" | objem palivo-
vej nadrze 61| nabijatka batérie vo vybave | rychlospojka

na umyvanie | hmotnost 165 kg

Stiga
ESTATE 3098 H

3049.-€
2299,-¢
| NoviNKA EVER

Stlga tral(ttOngé koErsSatEktEtI Intek 7200 | vy tora 12,27 kKW pri
motor Briggs&Stratton Intek vykon motora 12,27 kW pri
ESTATE 3398 HW 3000 ot/min | 2-valcovy vzduchom chladeny motor | zdviho-
vy objem 656 cm? | elektricky Start | LED svetla | zaber 98cm
| 2-nozové kosiace zariadenie | kopirovacie kolieska | zber
do koSa | multovanie | vySka kosenia 25-80mm - 7 pol6h
| zberny ko3 2401 | tazné zariadenie | hydrostaticka prevo-
dovka | mechanické vysypanie kosa | signalizacia naplnenia
kosenia |predné kolesa 15", zadné kolesa 18" | objem pa-
livovej nadrze 61| nabijatka batérie vo vybave | elektro-
magneticka spojka kosenia | rychlospojka na umyvanie

| hmotnost 167 kg

3499-€
2 599,-¢
[vovinia FEE]

/ 2valec / dtakt / 2inl / g(éz,)ﬂ / k@)/

S4 |www.supa.sk



TRAKTOROVE KOSACKY

traktorova kosatka
motor Briggs&Stratton Intek 5210 AVS | vykon 10,4 kW /14,1 HP
pri 2600 ot/min | 1-valcovy vzduchom chladeny motor | zdviho-
vy objem 540 cm? | elektricky Start | LED svetla | zaber 102cm
| 2-nozové kosiace zariadenie | kopirovacie kolieska |zber
do koZa | mulcovanie | vyska kosenia 25-80mm - 7 poléh |
zberny k6$ 2901 | signalizécia naplnenia kosa | tazné zaria-
denie | hydrostaticka prevodovka | mechanické vysypanie
kosa | rychlospojka na umyvanie | elektromagneticka spoj-
ka kosenia | predné kolesa 15", zadné kolesd 18" | merac
motohodin | hmotnost 222 kg

Stiga
ESTATE 5I02H

ESTATE 5102 HW

traktorova kosatka

motor Kawasaki FS 481V | vykon motora 10,96 kW pri 3000 ot/
min | 2-valcovy vzduchom chladeny motor | zdvihovy objem
603cm? | elektricky Start | LED svetld | zdber 102cm | 2-no-
Zové kosiace zariadenie | kopirovacie kolieska |zber do koSa
| mulcovanie | vyska kosenia 25-80mm - 7 poldh | zberny

k6 2901 | signalizacia naplnenia kosa | tazné zariadenie |
hydrostaticka prevodovka | mechanické vysypanie ko3a |
rychlospojka na umyvanie | elektromagneticka spojka ko-

senia | predné kolesa 15", zadné kolesd 18" | mera¢ moto-

hodin | hmotnost 221kg

Stiga

3849-€
3 049,-°

NOVINKA EUE]

3549-€
2 899,-¢

NOVINKA EBE]

digitalne ukazovatele motor

kopirovacie kolieska pedale

5SS

WWW.sUpa.sk




____ TRAKTOROVE KOSACKY

S6

traktorova kosacka
motor Briggs&Stratton Intek 7220| vykon motora 12,48 kW pri
3000 ot/min | 2-valcovy vzduchom chladeny motor | zdviho-
vy objem 656 cm? | elektricky Start | LED svetld | zaber 102cm |
2-nozové kosiace zariadenie | kopirovacie kolieska [zber do kosa
| mulcovanie | vySka kosenia 30-90mm - 7 poloh | zberny ks
300! | signalizacia naplnenia kosa | tazné zariadenie | hydrosta-
tickd prevodovka | mechanické vysypanie kosa | rychlospojka
na umyvanie | elektromagnetickd spojka kosenia | predné
kolesa 15", zadné kolesa 18" | mera¢ motohodin | hmotnost
235kg

Stiga
ESTATE 6102 HW

traktorova kosatka
motor Kawasaki FS 600V | vykon motora 12,65 kW pri 3000
ot/min | 2-valcovy vzduchom chladeny motor | zdvihovy objem
603cm? | elektricky Start | LED svetla | Deluxe sedadlo s opier-
kami ruk | zdber 102cm | 2-noZové kosiace zariadenie | kopi-
rovacie kolieska [zber do kosa | | mulcovanie | vyska kosenia
30-90mm - 7 poldh | zberny koS 3201 | signalizacia naplnenia
koSa | taZné zariadenie | hydrostaticka prevodovka | mecha-
nické vysypanie koSa | elektromagneticka spojka kosenia
| liatinova ndprava | predné kolesa 15*, zadné kolesd 18" |
rychlospojka na umyvanie | mera¢ motohodin | tempomat

| hmotnost 244 kg

Stiga
ESTATE 7102 HWSY

digitalny multifunkény displej

traktorova kosacka
motor Briggs&Stratton Intek 7220] vykon motora 12,56 kW pri
3000 ot/min | 2-valcovy vzduchom chladeny motor | zdvihovy
objem 656 cm? | elektricky Start | LED svetla | Deluxe sedadlo
s opierkami ruk | zdber 122 cm | 2-noZové kosiace zariadenie |
kopirovacie kolieska |zber do ko3a | | mul¢ovanie | vySka ko-
senia 30-30mm - 7 poléh | zberny ko8 3201 | signalizacia
naplnenia kosa | tazné zariadenie | hydrostaticka prevodov-
ka | mechanické vysypanie kosa | elektromagneticka spoj-
ka kosenia | predné kolesa 15", zadné kolesd 18" | rych-
lospojka na umyvanie | mera¢ motohodin | tempomat |

hmotnost 249 kg

Stiga
ESTATE 7122 HWS

4-649-€

3 999,-°

| 2valec | atakt | 2in1 [PrOFI] 3552 e |

www.supa.sk



TRAKTOROVE KOSACKY

traktorova kosacka

motor Briggs&Stratton Intek 8240] vykon motora 14,59 kW pri
3000 ot/min | 2-valcovy vzduchom chladeny motor | pohon
4x4 | zdvihovy objem 724cm? | elektricky Start | LED svetla |
Deluxe sedadlo s opierkami ruk | zaber 102 cm | 2-noZové ko-
siace zariadenie | kopirovacie kolieska | zber do kosa | mulco-
vanie | vyska kosenia 25-100 mm - 9 pol6h | zberny koS 3601
| signalizacia naplnenia kosa | tazné zariadenie | hydrostatic-
k& prevodovka | mechanické vysypanie kosa | elektromag-
neticka spojka kosenia | predné kolesa 16", zadné kolesa
20" | rychlospojka na umyvanie | mera¢ motohodin | tem-

pomat | hmotnost 295 kg

Stiga
ESTATE PRO
9I02XWS

6500-€

5799, -€

| 2vaiec | atakt | 2in1 [ProFI] axa | 1030, |«

traktorova kosatka

motor Briggs&Stratton Intek 8240] vykon motora 15,16 KW pri
3000 ot/min | 2-valcovy vzduchom chladeny motor | pohon
4x4 | zdvihovy objem 724cm? | elektricky Start | LED svetla |
Deluxe sedadlo s opierkami rak | zdber 122 cm | 2-noZoveé ko-
siace zariadenie | kopirovacie kolieska | zber do kosa | mulco-
vanie | vySka kosenia 25-100 mm - 9 poldh | zberny k6S 3601
| signalizacia naplnenia kosa | taZné zariadenie | hydrostatic-
ka prevodovka | mechanické vysypanie kosa | elektromag-
neticka spojka kosenia | predné kolesa 16", zadné kolesa
20" | rychlospojka na umyvanie | mera¢ motohodin | tem-

pomat | hmotnost 300kg

Stiga
ESTATE PRO
9122 XWSY

| 2valec | atakt | 2in1 |PrROFI] dxdl | 15700, |=m|

digitalny multifunkény displej

Stlga trak:Ong? kOESgtE k?t P Build 4165 AVS | vyl t

motor Briggs&Stratton Power Bui vykon motora

TORNADO 3038H 9,64 kW pri 3000 ot/min | 1-valcovy vzduchom chladeny mo-

tor | zdvihovy objem 500 cm? | elektricky Start | LED svetla

| zdber 98 cm | 2-noZové kosiace zariadenie | kopirovacie

kolieska | bo¢né vyhadzovanie | mul¢ovanie | vySka kose-

nia 25-80 mm - 7 poldh | tazné zariadenie | hydrostaticka

prevodovka | rychlospojka na umyvanie | elektromagne-

ticka spojka kosenia | predné kolesa 15", zadné kolesa
18" | hmotnost 173 kg

2000-€
1929,-¢
| NoviNka BVER

/ 1valec / dtakt / 2inl / lé;gm / ] /

WWW.sUpa.sk
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____ TRAKTOROVE KOSACKY

Kkibova traktorova kosatka

motor Briggs&Stratton 3130 series AVS | zdvihovy objem
344 .cm?| vykon motora 6,94 kW pri 3000 ot/min | 1-valcovy
vzduchom chladeny motor | hydrostatickd prevodovka | zaber
95cm | mulgovanie | vyska kosenia 25-85mm | elektrické

nastavenie vysky kosenia | elektricky Start | mechanicka
spojka kosenia | palivova nadrz 4,21 | odpruZené a nasta-
vitelné sedadlo | mechanicky posilfiovac riadenia | me-
chanicky zdvih kosiaceho zariadenia | hmotnost 172kg |

kosiace zariadenie v cene

Stiga
PARK 220

3600-€

3199, -€

MUICO! \/5@'—

[ valec | atakt |$pecisi | ascm <]

kibova traktorova kosatka

motor Briggs&Stratton Vanguard | zdvihovy objem 570 cm3 |
vykon motora 11,08 kW pri 3000 ot/min | 2-valcovy vzduchom
chladeny motor | hydrostatickd prevodovka | zaber 100-125 cm*
| muléovanie | vyska kosenia 25-90mm | elektrické nastave-
nie vysky kosenia | elektricky Start | mechanicka spojka ko-
senia | palivova nddrz121| odpruZené a nastavitelné sedadlo
| hydraulické servo riadenie | zdvih kosiaceho zariadenia
pedalom | LED svetld | zadny zaves | mera¢ motohodin |
hmotnost (720) 203 kg / (740) 221kg | *kosiace zariade-

nie za priplatok

Stiga
PARK POWER

Stiga 5900-€

PARK 720 POWER 3 899 /S -€

/ 2valec / dtakt / sv”;,”,’_i”c”i';, / 4x2 / WHRNESART /

7250-€
W Stiga -
\ '\ PARK 740 POV?EI? 4 9 9 9'

| 2valec | atakt | sv”;,”,’_iﬁg, | axa | GANGUARY /

kibova traktorova kosatka

motor Briggs&Stratton Vanguard | zdvihovy objem 570 cm3 |
vykon motora 11,08 kW pri 3000 ot/min | 2-valcovy vzduchom
chladeny motor | hydrostaticka prevodovka | pohon 4X4 | zdber
100-125 cm* | mulcovanie | vyska kosenia 25-90 mm | elektric-
ké nastavenie vysky kosenia | elektricky Start | LED svetla |
Deluxe sedadlo | elektromagneticka spojka kosenia | palivo-
va nadrZ151| odpruzené a nastavitelné sedadlo s opierkami
ruk | hydraulicky posilfiovac riadenia | nastavitelna vyska
riadenia | dig. mera¢ motohodin | hydraulicky zdvih kosia-
ceho zariadenia | zadny zaves | hmotnost 254 kg | *kosia-

ce zariadenie za priplatok

Stiga
PARK PRO 3401X

9600-€

6 899,-¢

/ 2valec / qiakt / svf,“’ef‘j;;’g, / a4x4 / PROFI / WANGUARY /

S8 | www.supa.sk



TRAKTOROVE KOSACKY

kibova traktorova kosatka

motor Honda GXV 660] zdvihovy objem 688 cm3 | vykon motora
14,25 KW pri 3000 ot/min | 2-valcovy vzduchom chladeny motor
| hydrostatické prevodovka | pohon 4X4 | zaber 100-125cm* |
mul¢ovanie | vyska kosenia 25-90mm | elektrické nastavenie
vysky kosenia | elektricky Start | LED svetla | elektromagnetic-
ka spojka kosenia | palivova nadrz 151 | odpruZené a nastavi-
telné sedadlo Deluxe s opierkami ruk | hydraulicky posilfiovac
riadenia | nastavitelna vyska riadenia | digitdlny mera¢ mo-
tohodin | pristrojova doska s displejomn | hydraulicky zdvih
kosiaceho zariadenia | zadny zaves | hmotnost 274kg |

*kosiace zariadenie za priplatok

Stiga
PARK PRO 5401X

H666-€

8 499,-¢

| 2valec | atakt | épecisr | 4x4 |PROFI | wdiion

kibova traktorova kosatka

motor Briggs&Stratton Intek 8270 Professional series | zdviho-
vy objem 724 cm3 | vykon motora 14,48 kW pri 3000 ot/min
| 2-valcovy vzduchom chladeny motor | hydrostaticka prevo-
dovka | pohon 4X4 | zaber 100-125 cm* | mulcovanie | vyska
kosenia 25-90mm | elektrické nastavenie vySky kosenia
| elektricky Start | LED svetla | elektromagneticka spojka
kosenia | palivova nadrz 151 | odpruzené a nastavitelné se-
dadlo Deluxe s opierkami rdk | hydraulicky posilfiovat ria-
denia | nastavitelna vyska riadenia | digitdlny mera¢ moto-
hodin | pristrojova doska s displejom | hydraulicky zdvih

kosiaceho zariadenia | zadny zaves | hmotnost 272kg |

*kosiace zariadenie za priplatok

Stiga
PARK PRO 74010X

13-600-€

9999, -

| 2valec | Atakt | Specis) | 4x4 |PrROFI |« |

mulovacie kosacky Combi Pro 100/110/125

snehova radlica zametacia metla 120cm

2 v f 1256-€
cepova kosacka Combi100cm 1975-€
1549,-€ 680-€ 1649,-
l 4 529,< et

]
TIE
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____ TRAKTOROVE KOSACKY

60

Stig a traktorova kosatka ZeroTurn
ZT3107T motor Briggs&Stratton Intek 7220]| 2-valcovy vzduchom chla-
deny motor | zdvihovy objem 656 cm? | vykon motora 11,65 kW
pri 3000 ot/min | zaber 107 cm | nulovy polomer otacania | boc-
né vyhadzovanie | mul¢ovanie | vySka kosenia 38-N14mm - 7
poléh | elektricky Start | 3- noZové kosiace zariadenie | zdvih
kosiaceho zaridenia pedalom | dudlna hydrostaticka prevo-
dovka | elektricky Start | elektromagnetickd spojka | rychlos-

pojka na umyvanie | hmotnost 222 kg

5306-€

4 499,-<

Stlg a traktorova kosatka ZeroTurn
ZTS32T motor Kawasaki FR 631V | 2-valcovy vzduchom chladeny mo-
tor | zdvihovy objem 726 cm? | vykon motora 15,71 kW pri 3000
ot/min | zadber 132 cm | nulovy polomer otacania | bocné vyha-
dzovanie | mul¢ovanie | vySka kosenia 38-114mm - 13 pol6h |
3- nozové kosiace zariadenie | zdvih kosiaceho zaridenia pe-
dalom | dudlna hydrostatickd prevodovka | elektricky Start |
elektromagneticka spojka | mera¢ motohodin | zadny zaves

| hmotnost 279kg

= 6350-€

' 5499,-€

St|g a traktorova kosacka ZeroTurn
ZTA32T motor Kawasaki FR 691V | 2-valcovy vzduchom chladeny mo-
tor | zdvihovy objem 726 cm? | vykon motora 15,71 kW pri 3000
ot/min | zaber 132 cm | nulovy polomer otacania | bo¢né vyha-
dzovanie | mul¢ovanie | vyska kosenia 38-127 mm - 15 poléh
| 3- nozové kosiace zariadenie | zdvih kosiaceho zaridenia
pedalom | dudina hydrostatickd prevodovka PRO GRADE |
elektricky Start | elektromagnetickd spojka | mera¢ motoho-

din | zadny zaves | hmotnost 394,6 kg

8500-€
6 990,-¢
| Novinka EEE]

| 2valec | dtakt | 153, | Rawasaki/

www.supa.sk



| 2valec | atakt | 135277 g |

traktorova kosatka

motor Briggs&Stratton Profesional 8240 series | zdvihovy ob-
jem 724 cm3 | vykon motora 15 kW pri 3000 ot/min | 2-valcovy
vzduchom chladeny motor | hydrostatickd prevodovka | zaber
102cm | vySka kosenia 30-90mm | mechanické vysypanie
kosa | elektromagneticka spojka kosenia | 2 - noZové kosiace

zariadenie | predné kolesa 15", zadné kolesa 18" | zberny kos
3201 ] signalizacia naplnenia kosa | mera¢ motohodin | LED
svetla |Deluxe sedadlo s opierkami rlk | liatinova naprava |

gulové ¢apy | mechanicka uzavierka diferencialu | zadny

zaves | kopirovacie kolieska | hmotnost 262 kg

Seco
STARJET
UJ102-24 P3

4H49-€
4 099,-¢

[eIZY 209

| 2valec | atakt | ,6}277 g

TRAKTOROVE KOSACKY

Seco traktorova kosatka
motor Briggs&Stratton Profesional 7220 series | zdvihovy ob-
CH/@i%gggg jem 656 cm3 | vykon motora 12,22 kW pri 3000 ot/min | 2-val-

covy vzduchom chladeny motor | hydrostaticka prevodovka |
zaber 102cm | vySka kosenia 30-90 mm | mechanické vysy-
panie kosa | elektromagneticka spojka kosenia | 2-noZové
kosiace zariadenia | predné kolesa 15", zadné kolesa 18" |
zberny koS 3001 | signalizacia naplnenia kosa | mera¢ mo-
tohodin | LED svetla | liatinova naprava | gulové ¢apy | me-
chanicka uzavierka diferencidlu | zadny zaves | kopirovacie
kolieska | hmotnost 250 kg

F619-€

3599, €

prehladna pristrojova doska

mechanicka
uzavierka

diferencialu

Seco \ trektorova kosatka
STARJET motor Briggs&Stratton Profesional 8240 series | zdvihovy ob-
UJ 122-24 P3 jen 724 cm3 | vykon motora 15 kW pri 3000 ot/min | 2-valcovy

vzduchom chladeny motor | hydrostaticka prevodovka | zaber

122cm | vySka kosenia 30-90mm | mechanické vysypanie

kosa | elektromagneticka spojka kosenia | 2 - noZzoveé kosiace
zariadenie | predné kolesda 15", zadné kolesd 18" | zberny kds

3201 signalizacia naplnenia koSa | mera¢ motohodin | LED

svetld | Deluxe sedadlo s opierkami ruk | liatinové naprava
| gulové ¢apy | mechanicka uzavierka diferencidlu | zadny
zaves | kopirovacie kolieska | hmotnost 267kg

4529-€
4 299,-¢

NOVINKA EUE]

Deluxe sedadlo s opierkami rak

mechanicka
uzavierka

diferencialu

/ 2valec / dtakt / ;2(2_';;7 / g /
WWW.SUpa.Sl(‘ 61



____ TRAKTOROVE KOSACKY

62

Seco traktorova kosacka
STARJET motor Briggs&Stratton Commercial 7220 series | zdvihovy ob-
EXCLUSIVE jem 656 cm3 | vykon motora 12,22 kW pri 3000 ot/min | 2-val-

covy vzduchom chladeny motor | hydrostaticka prevodovka |
zaber 102cm | vyska kosenia 25-80mm | mechanické vysy-

panie kosa | elektromagneticka spojka kosenia | 2- nozové
kosiace zariadenie | predné kolesd 16", zadné kolesa 20" |

zberny kés 3801 | signalizacia naplnenia kosa | mera¢ moto-

hodin | LED svetla | Deluxe sedadlo s opierkami | liatinova
naprava | gulové ¢apy | mechanickd uzavierka diferencialu
| zadny zaves | kopirovacie kolieska | hmotnost 282 kg

UJ102-22 P4

4955-€

4 599,-<

mechanicka
uzavierka

diferencialu

/ 2valec / 4ta/<t/ 10(52,%7 / g /

profi 3-nozovy mulovac 10cm zametacia metla

999, -

deflektor Starjet DS

89,-<

retaze 16”,18", 20"

109, -<

odhfiiacia
radlica

349,-<

www.supa.sk

Seco
STARJET
EXCLUSIVE
uJi122-22 P4

certifikovany postrekovac&
zaber 3m, 1201

1299, -<
B

nesené rozmetadlo
SRNO0 objem 601

899,-<

traktorova kosatka
motor Briggs&Stratton Commercial 7220 series | zdvihovy ob-
jem 656 cm3 | vykon motora 12,22 kW pri 3000 ot/min | 2-val-
covy vzduchom chladeny motor | hydrostatickd prevodovka |
zaber 122cm | vySka kosenia 25-80mm | mechanické vysy-
panie kosa | elektromagnetickd spojka kosenia | 2- noZové
kosiace zariadenie | predné kolesd 16", zadné kolesa 20" |
zberny ko3 3801 signalizacia naplnenia kosa | mera¢ moto-
hodin | LED svetla | Deluxe sedadlo s opierkami | liatinova
naprava | gulové ¢apy | mechanicka uzavierka diferencidlu
| zadny zéves | kopirovacie kolieska | hmotnost 287 kg

5335-€

4 799,-<

/ 2valec / 4ta/<t/ 12(@3.,7 / g /

snehova fréza
Starjet100cm

1599, -<

a8

predny
univerzalny zaves

249,-<
Snowky/




traktorova kosaéka

motor Briggs&Stratton Commercial 8240 series | zdvihovy ob-
jem 724 cm3 | vykon motora 15 kW pri 3000 ot/min | 2-valcovy
vzduchom chladeny motor | hydrostaticka prevodovka | zaber
102cm | vyska kosenia 25-80mm | mechanické vysypanie
kosa | elektromagneticka spojka kosenia | 2- nozové kosia-
ce zariadenie | predné kolesd 16", zadné kolesa 20" | zberny
kds 3801 | signalizacia naplnenia kosa | mera¢ motohodin |
LED svetld | vyskovo nastavitelny volant s gulou | Delu-
xe sedadlo s opierkami | liatinova naprava | gulové capy |
mechanicka uzavierka diferencialu | zadny zaves | kopiro-

vacie kolieska | hmotnost 290 kg

Seco
STARJET
EXCLUSIVE
UJ102-24 P6

5719-€

4 999,-¢

mechanicka
uzavierka

diferencialu

| 2valec | atakt | "555377 |PrROFI |G|

tahané rozmetadlo
RV 200 - 100litrov

499,-<

vyklapaci vozik STIGA Pro, nebrzdeny

a79,-<
™~

krycia plachta

35,-¢

TRAKTOROVE KOSACKY

traktorova kosacka
motor Briggs&Stratton Commercial 8240 series | zdvihovy ob-
jem 724 cm3 | vykon motora 15 kW pri 3000 ot/min | 2-valcovy
vzduchom chladeny motor | hydrostaticka prevodovka | zaber
122cm | vyska kosenia 25-80mm | mechanické vysypanie
koSa | elektromagneticka spojka kosenia | 2- nozové kosia-
ce zariadenie | predné kolesd 16", zadné kolesd 20" | zberny
kds 3801 | signalizacia naplnenia kosa | mera¢ motohodin |
LED svetld | vySkovo nastavitelny volant s gulou | Delu-
xe sedadlo s opierkami | liatinova naprava | gulové Capy |
mechanicka uzévierka diferencidlu | zadny zaves | kopiro-
vacie kolieska | hmotnost 295 kg

Seco
STARJET
EXCLUSIVE
UJi122-24 P6

6099-€

5199,-¢

| 2valec | atakt | 7255;,)77 |PROFI |wigsm/

mulcovaci klin

89,-<

pridavné zadné zavazie

179,-<

koliskovy zdvihak
traktorovej kosacky

skrutkovy zdvihak
traktorovej kosacky

1n5,-<

WWW.SUpa.sk
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____ TRAKTOROVE KOSACKY

- PRE RADU
.. Exclusive

" INOVACIE PRE PREDLZENIE ZIVOTNOSTI \

ochranny @m kosy

e vyystuZeny novy nosic¢ sedadla e

-~ e ochranny narazovy ram *\_, !

¥ e vystuZenie priruby noZov, nové kryté loZiska g
® nové upevnenie noZov \
e Capy prednej napravy Vv teflonovych plazdrach N
e pojazdové kladky s vymenitel'nymi loZiskami vystuzenie prfuby nozov
[ )

) necistotam

& -—

kladky pojazdu doplnené krytkou proti \

e pojazdové remene Optibelt !
e novy solenoid s dihSou dobou Startovania e
e novy ozubeny remefi kosiaceho zariadenia o\ g
3 kladky pojazdu s vymenitel'- Capy prednej napravy v te-
Vo nymi loZiskami flénovych puzdrach
Seco traktorova kosatka

motor Briggs&Stratton Commercial 8240 series | zdvihovy ob-
jem 724 cm3 | vykon motora 15 kW pri 3000 ot/min | 2-valcovy
vzduchom chladeny motor | pohon 4x4 | hydrostaticka prevo-
dovka | zdber 102.cm | vy3ka kosenia 25-80 mm | mechanické
vysypanie kosa | elektromagneticka spojka kosenia | 2- no-
Zové kosiace zariadenie | predné kolesd 16", zadné kolesa
20" | zberny kés 3801 | signalizdcia naplnenia kosa | me-
ra¢ motohodin | LED svetl3 | vySkovo nastavitelny volant
s gulou | Deluxe sedadlo s opierkami | liatinova naprava |
gulové ¢apy | mechanickd uzavierka diferencialu | zadny
zaves | kopirovacie kolieska | hmotnost 345 kg

STARJET EXCLUSIVE
UJ102-24 P6 4x4

7049—-€

6 799,-¢

mechanicka
\ uzavierka (—oy o
diferencialu | 2valec | dtakt | 1020, |PROFI| axa |igss|

traktorova kosatka

motor Briggs&Stratton Commercial 8240 series | zdvihovy ob-
jem 724 cm3 | vykon motora 15 kW pri 3000 ot/min | 2-valcovy
vzduchom chladeny motor | hydrostatickd prevodovka | zaber
102cm | vySka kosenia 30-90 mm | elektromagneticka spojka
kosenia | 2- noZové kosiace zariadenie | predné kolesa 16",
zadné kolesa 20" | zberny k&S 4001 | signalizacia naplnenia
kosa | elektrické vysypanie koSa do vysky 187cm | merac
motohodin | LED svetla | vySkovo nastavitelny volant
s gulou | Deluxe sedadlo s opierkami | liatinova naprava |

gulové ¢apy | mechanicka uzavierka diferencialu | zadny
zaves | kopirovacie kolieska | hmotnost 385 kg

Seco
STARJET EXCLUSIVE
UJ102-24 PRO P6

vysypanie kosa do vysky 187cm

mechanicka
\ uzavierka T .
/ 2valec / diakt / 102cm /PI?OF’ / '?-v'“—"?r‘“ﬂ’/

diferencialu
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PROFI TRAKTOROVE KOSACKY
N

Kubota traktorova kosatka
GRIB00!! motor Kubota D782 | zdvihovy objem 479cm? | vykon 13,SHP |

2-valcovy dieselovy kvapalinou chladeny motor | hydrostaticka
prevodovka | rychlost pojazdu 10km/h | 2-noZové kosiace za-
riadenie | zaber 107 cm | pohon kibovym hriadefom | nastave-
nie vy3ky kosenia 25-102mm | objem zberného kosa 3701 |
zvukova signalizacia naplnenia kosa | hmotnost 325 kg

16295-€

8590,-<

traktorova kosatka
motor Kubota D782-E3-CX | zdvihovy objem 778 cm?
| vykon 21HP | 3-valcovy dieselovy kvapalinou chla-
deny motor | hydrostaticka prevodovka | pohon 4x4
| rychlost pojazdu 10km/h | 3-noZové kosiace za-
riadenie | zaber 122 cm | pohon kibovym hriadelom
| nastavenie vySky kosenia 25-102 mm | hydraulic-
ky zdvih kosy | objem zberného ko3a 4501 | po-
silffovac riadenia | zvukova signalizacia naplinenia
kosa | hmotnost SIS kg

KKubota
GR 2120

16-058-€

171 990, -

www.supa.sk| B9



____ TRAKTOROVE KOSACKY

Seco traktorova muléovacia kosacka
CROSSJET motor BrlggsErStrat‘ton Vangu?rd | vykon 21HP | 2—v§Icovy CROSSJET
<C93.2 vzduchom chladeny motor | zaber 92cm | vySka kosenia 50- SC95-23 axd
- 120mm | elektromagneticka spojka kosenia | 2volne otocné B X
noZe | predné kolesa 16", zadné kolesa 20" | mera¢ motohodin

Seco traktorova muléovacia kosatka
motor Briggs&Stratton Vanguard | vykon 23HP | 2-valcovy
vzduchom chladeny motor | pohon 4x4 | zaber 92cm | vySka
kosenia 5S0-120 mm | elektromagneticka spojka kosenia | 2 vol-
ne oto¢né noze | predné kolesa 16", zadné kolesa 20" | me-
| tempomat | LED svetld | informacny display na palubovke |

ra¢ motohodin | tempomat | LED svetla | informacny display
palivomer | ochranny rdm | mechanicka uzavierka diferencia- na palubovke | palivomer | ochranny ram | mechanicka uza-
lu | hmotnost 293 kg vierka diferencialu | hmotnost 346 kg

6679-€ 9i149-€

5999,-¢ 8 499,-¢

ochranny ram

mechanicka
uzlawerll('a extenzivny travny a naletovy
diferencialu

mulcovac

| 2valec | atakt | gacy |PrROFI| ax2 | CANGHARE | 2valec | atakt | 93y, |PROFI| axa | WANGSARD
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Seco traktorova muléovacia kosacka
GOLIATH motor Briggs&Stratton Vanguard | vykon 23HP | 2-valcovy
C V223 vzduchom chladeny motor | vy3ka kosenia 50-135Smm | elek-

tromagnetickd spojka kosenia | predné kolesa 16", zadné ko-
lesd 20" | mera¢ motohodin | tempomat | Deluxe sedadlo

CG V2-26 4x4

TRAKTOROVE KOSACKY

traktorova muléovacia kosacka

motor Kawasaki FS730V | vykon 26 HP | 2-valcovy vzduchom
chladeny motor | pohon 4x4 | vyska kosenia 50-135mm |
elektromagneticka spojka kosenia | predné kolesa 16", zadné
kolesa 20" | mera¢ motohodin | tempomat | Deluxe sedadlo

Seco
GOLIATH

s opierkami | LED svetld | bezpetnostny pds | palivomer |

ochranny rdm | mechanicka uzavierka diferencidlu | vySkovo

nastavitelny volant s gulou | oviadanie hydropojazdu no-
hou | kosiace zariadenie za priplatok | informacny display
na palubovke | hmotnost 390 kg

s opierkam | LED svetld | bezpe¢nostny pas | palivomer |

ochranny rdm | mechanicka uzavierka diferencidlu | vySkovo

nastavitelny volant s gulou | ovladanie hydropojazdu no-
hou | kosiace zariadenie za priplatok | informacny display
na palubovke | hmotnost 390 kg

9149-€

8 699,-¢

6679-€

6 199,-°

ochranny ram certifikovany

mechanicka
uzavierka
diferencialu Deluxe sedadlo s opierkami

a bezpetnostnym pasom

| 2valec | 4takt [PROFI| 4x2 | CADEIARD | 2valec | dtakt |PROFI| Axd | Kawasaki

IKosiace zariadenia pre Coliath

zaber 132 cm

intenzivny a extenzivny travny mul¢ovac,

1449,-<

zaber 110 cm

intenzivny a extenzivny travny mul¢ovac,
6 pevnych noZov na troch rotoroch

zaber 92 cm

jednorotorovy extenzivny travny a naletovy mul¢ovac

2volné noze na nosniku 999' _€ 6 pevnych noZov na troch rotoroch

999, -<
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Stiga
Stolny hokej
Stanley Cup

89,90-<

Stiga
Stolny hokej
MS 2019

89,90-<

-
-
-—
-—
Stiga
Stojan na hokej
36,90-<
Adresa distributora
Marian Supa
J. Hollého 164

922 07 Velké Kostolany
okres Piestany

tel./fax: +42133 7781170
web: http://www.supa.sk

obchodné oddelenie e-mail: obchod@supa.sk

servisné oddelenie e-mail: servis@supa.sk
informaéné oddelenie e-mail: info@supa.sk

www.supa.sk

/TIGRA

Stiga
Stolny hokej
Play Off

82,90-<

Stiga
Stolny futbal
World Champs

Stiga
Detska kosacka
(imitacia)

12,90-<

Obchodné zastdpenie

Obrazky st ilustrativne, nerucime za chyby vzniknuté v procese predtlacovej pripravy a tlace.
Ceny stv € asDPH.



